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1. Detailplaneeringu koostamise eesmark ja andmed

planeeringuala kohta

Detailplaneering on algatatud Haapsalu Linnavalitsuse 03.10.2018. a. korraldusega nr 903
,Detailplaneeringu algatamine (Sadama tn 16 Haapsalu linn) ning korralduse juurde kuuluvas lisas

1 on toodud lahteseisukohad ja lisas 2 planeeringuala asendiskeem.

Detailplaneeringu eesmargiks on muuta Kkinnistu ehitusdigust, et laiendada olemasolevat
rehabilitatsioonikeskust, pistitada patsientide majutushoone, ujula, galerii ja endise mudahoidla
asukohta spordihoone ning rajada vajalik parkimine. Planeeringuga tapsustatakse arhitektuurseid
hoonestustingimusi, lahendatakse liiklus- ja parkimiskorraldus, tehnovdrkudega varustatus,

heakorra ja haljastuse pdhimdtted.

Planeeringuala pindala on ca 1,4 ha. Andmed planeeringualal asuva krundi kohta on toodud tabelis
1.

Tabel 1. Andmed planeeringualal asuva krundi kohta

Aadress Pindala Sihtotstarve

Haapsalu linn
Sadama tn 16 (katastritunnus 18301:004:0023, 8793 m?
kinnistu registriosa number 1599332)

Uhiskondlike ehitiste maa
100%

Sadama tn 16 planeerimisel on planeeringualasse hélmatud piirnevate tanavate (Sadama tanav

ja Supeluse tdnav) maa-alad ning osaliselt promenaad (Pjotr TSaikovski puiestee).

1.1. Detailplaneeringu lahtedokumendid ja kirjavahetus:

Arvestamisele kuuluvad varasemad kehtestatud planeeringud ja muud dokumendid:

e Haapsalu linna uldplaneering (kehtestatud Haapsalu Linnavolikogu 24.11.2006 otsusega nr
84);

e Laane maakonnaplaneering 2030+ (kehtestatud riigihalduse ministri 22.03.2018 .a.
kaskkirjaga nr 1.1-4/70);
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e Sadama tn 10 ja 22 vahelise ala detailplaneering (kehtestatud Haapsalu Linnavalitsuse
8.10.1999 a. korraldusega nr 526);

e Haapsalu linna ja HNRK vahel 26.09.2012. a. s6lmitud kokkulepe Linna 700-ks juubeliks
istutatud tamme Umberistutamise kohta;

e Haapsalu linnas Sadama tn 20 tegevuspargi kujundus ja haljastusprojekt (koostaja OU
Lootusprojekt);

e  Muinsuskaitse eritingimused Sadama tn 16 kinnistu detailplaneeringu koostamiseks Haapsalu
linnas (koostaja OU Loomis, Karin Kirtsi).

e Ruumilise planeerimise leppemargid (Siseministeerium, 2013 a.).

Sadama tn 10 ja 22 vahelise ala detailplaneering muutub k&esoleva detailplaneeringu
kehtestamisel planeeringuala osas kehtetuks.

Lisaks planeeringu koostamisel arvestatakse kehtiva seadusandlusega ning teiste normide- ja

nduetega.

1.2. Alusplaan

Digitaalse alusplaani tapsusastmega 1:500 mdddistas Haapsalu Maamdddubiiroo OU 2018. aasta
septembris (t66 nr 68-2018).
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2. Olemasoleva olukorra kirjeldus

Planeeringuala asub Haapsalu linna p&hjapoolses Holmi linnaosas (Vana Holm) Tagalahe aares
(vt leht 1 ,Asendiskeem®). Sadama tn 16 kinnistu piirneb ladnest Sadama tédnavaga (kat. tunnus
18301:004:0055, 100% transpordimaa), I6unast Supeluse tanavaga (kat. tunnus 18301:004:0062,
100% transpordimaa) ning pohjast ja idast Pjotr TSaikovski puiesteega (kat. tunnus
18301:004:0065, 100% transpordimaa).

Planeeringualal Sadama tn 16 kinnistu maakasutuse sihtostarve on 100% uldkasutatavate
hoonete maa ning ehitisregistri andmetel asub seal taastusravikeskus (ehitusregistri kood
105001092, ehitusalune pind 2242 m?2), inventarihoidla (ehitusregistri kood 120652122,
ehitusalune pind 68,2 m?) ja parkla (ehitisregistri kood 220652124, ehitusalune pind 6484,8 m?)

Juurdepééas Sadama tn 16 kinnistule on tagatud avalikus kasutuses olevatelt Sadama ja Supeluse
tdnavatelt. Lisaks kasutatakse juurdepdasuks ka Pjotr TSaikovski puiesteed. Jalakaijate
likumiseks on Sadama ja Supeluse tanava aarde vélja ehitatud kdnniteed. Tagalahe &arde
kallasrajale ja promenaadile on tagatud juurdepaas Pjotr TSaikovski puiesteelt ning jalgteedelt, mis

labivad Sadama tn 16 kinnistut.

Planeeringualal asuvad haljasalad on heakorrastatud ning Uksikuid puid leidub olemasoleva
hoonekompleksi Umbruses, promenaadi ja teede &ares. Ala reljeef on valdavalt tasane, Uhtlaselt

kaldu Tagalahe suunas. Maapinna kdrguste vahe on ca 1,5 m.

Planeeringualal kasvab Linna 700-ks juubeliks istutatud tamm. Planeeringualal asub
ajaloomalestis Pjotr TSaikovski méalestuspink (malestise reg. nr 4046) kaitsevoondiga 50 m. Seotud

kultuurimalestised on veel Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27013).

Planeeringualale ulatuvad Tagalahe veekaitselised kitsendused — 20 m ranna veekaitsevdond,
ranna ehituskeeluvddnd, mis on vastavalt Uldplaneeringuga vahendatud veekaitsevoondi piirini
ning ranna piiranguvoédnd 200 m, mis hdlmab kogu planeeringuala. Voondite laiuse arvestamise
lahtejooneks on pbhikaardile kantud veekogu piir (tavaline veepiir). Lisaks on planeeringualal
tegevus kitsendatud tehnovdrkude kaitsevoondite ulatuses. Planeeringuala labivatel

tehnovérkudel on seatud isiklik kasutusvaldus tehnovdrgu valdaja kasuks.
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3. Planeeringuala kontaktvoondi funktsionaalsed seaded

Planeeringuala paikneb Vaikese viiki ja Tagalahe vahelisel maakitsusel, mis lhendab omavahel
Vanalinna ja Suurholmi. Ala jadb maakitsuse idapoolsele kiljele Tagalahe kaldale. Paiknedes
Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala kaitsevoondis ning Haapsalu véaartuslike maastike alal,

mist6ttu on alale koostatud ka muinsuskaitse eritingimused.

Juurdepéaas kesklinnast planeeringualale on tagatud mééda Suur-Lossi ja Sadama tanavat ning
Lahe ja Uus-Sadama tdnavat. Tanavate aarde tihele v6i mélemale poole on valja ehitatud jalgteed.

Planeeringuala laheduses on olemas ka uhistranspordi peatused.

Logistiliselt ja looduslikult hea asukoht on soosinud planeeringuala kontaktvdéndis maa-alade
arenemist elamu-, puhke-, vabaaja- ja rekreatsiooni suunaliselt. Kontaktvéondis valdav
maakasutus on elamumaa, uhiskondlike ehitiste maa, Uldkasutatav maa ning arimaa. Kruntide
suurused on varieeruvad jaddes elamumaadel valdavalt ca 500-1200 m? piiresse ning arimaal,
tihiskondlike ehitiste maal ja uldkasutataval maal ca 1200-8000 m?2 piiresse. Uhtne ehitusjoon
puudub. Osaliselt olemasolevad hooned paiknevad korraparaselt tanava dares (Sadamatn 1-5, 7,
8, 10) ning hoonete pBhimaht on paralleelselt tdnavaga. Osaliselt hooned paiknevad téanavast
eemal ning hooned on juhuslikuma paigutusega (Sadamatn 9//11 — ca 2,5-9 m kaugusel, Sadama
tn 18 ca 5 m, Sadama tn 21 — ca 11 m kaugusel, Sadama tn 22 ca 35 m kaugusel). Planeeringualal

olemasolev hoonestus paikneb tdnava punasest joonest ca 9-10 m kaugusel.

Kontaktvoondi arhitektuur on vaga eriilmeline ning parineb erinevatest ajastutest ja kasutatud on
erinevaid viimistlusmaterjale. Valisviimistluses on kasutatud nii puitu, klaasi, betooni kui ka kivi.
Katuseharjad on nii paralleelselt kui ka risti tdnava suhtes ning valdavaks katusetiibiks on 20°-
45°kraadise kaldega viilkatus. Vahetus laheduses asuvad kahekorruselised Uiksikelamud ja kolme-
nelja korruselised é&ri- ja Uhiskondlikud hooned s.h. Spa Hotel Laine kompleks ning hotell

Promenaad.

Planeeritava ala kontaktvoondi funktsionaalsed seosed on toodud graafiliselt lehel 3

LKontaktvoondi funktsionaalsed seosed".
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3.1. Vastavus uldplaneeringule

Vastavalt Haapsalu linna tldplaneeringule on planeeringuala méératud valitsus- ja ametiasutuste
ning uldkasutatavate hoonete maaks. Planeeritav tegevus on kooskélas uldplaneeringus toodud
maakasutuse juhtfunktsiooniga.

Haapsalu linna Uldplaneeringu jargi on ehituskeeluvédnd vahendatud veekaitsevoondi piirini (20
m tavalisest veepiirist). Planeeringulahendus né&eb ette osaliselt uue hoone ehitamist
ehituskeeluvoondisse, mistbttu on tegemist uUldplaneeringut muutva detailplaneeringuga
ehituskeeluvoondi osas. Uldplaneeringu muutmise ettepanek on toodud kaardil 1 ,Valjavéte

Haapsalu linna Uldplaneeringu ranna ja kalda piirangu- ning ehituskeeluvéondi kaardist.

Kaart 1. Véljavote Haapsalu linna tldplaneeringu ranna ja kalda piirangu- ning ehituskeeluvédndi
kaardist.

[~ olemasolevad hooned
C — 3 planeeritud hoonestusala
tavaline veepiir
wesm  wesm  Uldplaneeringu jargne ranna ehituskeeluvoond
msm mm msm (Uldplaneeringu muutmise ettepanek ranna ehituskeeluvéondi osas
9511, moot olemasolevast hoonest tavalise veepiirini
951] mdét planeeritud hoonestusalast tavalise veepiirini

Uldplaneeringu joonisele kantud ehituskeeluvéondi piir 20 m on umbkaudne ning ei suhestu Eesti
pdhikaardile margitud tavalise veepiiriga. Seetdttu on kaardil margitud Uldplaneeringu muutmise
ettepaneku ehituskeeluvddndi joon nihkes. Uue joone maaramisel on arvestatud Eesti pdhikaardil

oleva tavalise veepiiri joonega.
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Uldplaneeringu muutmise vajadus on tingitud kavandatava hoone mahust ning parimast
paigutamisest, mis tagaks mdistliku krundikasutuse. Planeeringuala n&ol on tegemist aktiivses
kasutuses oleva maa-alaga. Tagalahe kaldaalad koos kaldakindlustuse- ning promenaadiga on
vélja ehitatud vastavalt varasematele projektidele. Osaliselt asub ka olemasoleva hoone nurk
ehituskeeluvddndis, paiknedes 15,12 m kaugusel tavalisest veepiirist. Planeeritud hoone nurk jaéb
12,72 m kaugusele tavalisest veepiirist. Kontaktvéondis hoonete paiknemine tavalisest veepiirist

on varieeruv, mdéddud on toodud Lehel 3 ,Kontaktvoondi funktsionaalsed seosed”.
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4. Planeerimisettepanek ja selle pohjendused

4.1. Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine

Planeeringuga tdiendavat kruntimist ette ei néha.

4.2. Krundi ehitusdigus

Ehitusdigusega on maaratud krundi kasutamise sihtotstarve, hoonete suurim lubatud arv krundil,
hoonete suurim lubatud kdrgus, hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala. Ehitusdigus on

toodud ,Pohijoonisel” tabelina.

Planeeringualal asub 4-korruseline A ja B korpusest koosnev Haapsalu neuroloogilise
rehabilitatsioonikeskuse hoone, mille paremaks funktsioneerimiseks on juurde planeeritud
taiendavad hooneosad. Olemasolev hoone séilitatakse 1931 m? ehitusaluses mahus ning A ja B
korpust Uhendavale osale ehitatakse peale 4-s korrus (ehitisalune pind 330 m?) teraapia
kabinettide tarbeks. Lisaks on planeeritud olemasoleva hoone laiendust 2580 m? ehitisaluse pinna
ulatuses, mis sisaldab 3 korrust maa peal ja 1 korrust maa all majutushoonet (ehitisalune pind 580
m?2), 4-korruselist galeriid (ehitisalune pind 460 m?), 1-korruselist basseinihoonet (ehitisaluse pind
440 m?) ning 1-korruselist spordihoonet (ehitisalune pind 1100 m?), mille korruse alune on avatud
ning sinna on planeeritud parkla. Planeeritud galerii esimene korrus on kavandatud tagasiastega
ca 3 m ulatuses. Tapne tagasiaste selgub edasise projekteerimise kaigus koostdds kohaliku

omavalitsusega. Lisaks on lubatud véljapoole planeeritud hoonestusala rajada neuroloogilisi

rehabilitatsiooniteenuseid toetavaid vaikeehitisi ehitisaluse pinnaga kuni 20 m?2 (nt paviljon,

varjualune, kasvuhoone, lehtla, talveaed jne) eeldusel, et arvestatakse on seadustega satestatud

piirangutega. Vaikeehitise asukoht pannakse paika haljastusprojektiga. Alal asuv inventarihoidla

hoone on planeeritud likvideerida.

Planeeringualal Sadama tn 16 krundi kasutamise sihtotstarve on thiskondlike hoonete maa ning
ehitiste lubatud kasutamise otstarbed hoonestatud krundil on taastusravi keskus koos vajalike

abiteenuseid pakkuvate hoonete (hooneosadega).
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4.3. Hoonestusala piiritlemine

Hoonestusalad on toodud lehel 4 ,Pdhijoonis“ ning on seotud krundipiiridega. Valjapoole
hoonestusala on hoonete pustitamine keelatud, va rehabilitatsiooniteenust toetavad véikeehitised
eeldusel, et tagatud on tuleohutusnduded ning asukoha valikul arvestatakse seadustest ja

normidest tulenevate kitsendustega.

4.4. Arhitektuurinduded ehitistele

Hooned peavad sobima Umbritsevasse keskkonda moodustades olemasoleva hoonestusega
tervikliku koosluse ja uued materjalid sobituksid praeguse rehabilitatsioonikeskuse arhitektuuri ja
viimistlusega. Ehitis peab olema projekteeritud ja ehitatud hea ehitustava ja Uldtunnustatud

linnaehituslike pdhim&tete jargi ning arvestada tuleb muinsuskaitse eritingimustega.

Uldised arhitektuurinduded:

e valisviimistluse materjalid: kasutada traditsioonilisi valisviimistlusmaterjale nagu puit,
tellis, krohv ja paekivi. Kasutada vdib plastik-, puit- vdi puitalumiiniumraamidega aknaid.
Kasutada tuleb kvaliteetseid, merelaheduses (soolane ja niiske 6hk, tuuled) vastupidavaid
materjale. Mitte kasutada plekist ja plastist valisvoodrit. Fassaadid on soovituslik
ligendada, tdnavate poole osaliselt on planeeritud tagasiasted. Tanavate pool kasutada
rohkem labipaistvaid materjale.

e hoonete katusetilp ja -kalle kraadides: viil- vdi lamekatus; kalle hoone p&himahul 0° -
359

e hoonete katusekate: Lubatud on kivi, plekk (sh profiilplekk) ja eterniit. Mitte kasutada
kivikatuse kiviimitatsioone, karjekujulist ruberoidkatet;

e hoone 0.00: planeeritud hoone =*0.00 absoluutkbrgus on mé&aratud tuginedes
olemasoleva haigla I6unaosa maapinnakdrgustele, mis jaavad vahemikku +1.95 m kuni
+2.45 m. £0.00 maaramisel tuleb arvestada Uleujutusohuga, juurde ehitatava haigla osa
+0.00 pind ei tohi olla madalam kui abs. +2.4 m.

¢ hoonete kohustuslik ehitusjoon: kohustuslikku ehitujoont ei maérata. Juurde ehitatavad
uued hoonemahud ei pea asuma Sadama ega Supeluse tn planeeritava kdnnitee dares,
vaid vBib asetseda tagasiastena krundi sisemuses;

e avatdited: maaratakse ehitusprojektiga;

e piirded: ei planeerita taiendavaid piirdeid, va Pjotr TSaikovski pst 4 vaheline piire, mis
lammutatakse ja rajatakse uuesti piki krundipiiri.

e minimaalne tulepisivusklass: TP1.
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Planeeringualal Sadama tn 16 krundi hoonestustihedus (FAR) ehk maapealse hoonete suletud

brutopinna suhe krundi pindalasse on 1,5 (suletud brutopind 13139/pindala 8795=1,5).

Tapsemad arhitektuurinbuded planeeritud hoonete osadele on toodud lehel 4 ,P&hijoonis”
tabelina.
Mira tekitavaid tehnilisi ruume ei tohi planeerida suunaga naaber hoonestuse poole,
ventilatsiooniseadmed peavad olema varjestatud.
Planeeringualal ehitise kasutamise otstarbed on vastavalt majandus- ja taristuministri 02. juuni
2015. a maarusele nr 51 “Ehitise kasutamise otstarvete loetelu” jargnevad:

¢ haiglad ja muud ravihooned (kood nr 12640);

e hoolekandeasutuste hooned (kood nr 11310);

e majutushooned (kood nr 12110);

e spordihooned (kood nr 12650),

e erihooned (kood nr 12740);

e torujuhtmed, side- ja elektriliinid (kood nr 22000);

Planeeringuala laheduses Sadama tn 22 kinnistul on teostatud ehitusgeoloogiliste lahteandmete
saamiseks ehitusgeoloogiline uurimustéd Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribiiroo
OU poolt, t66 nr. GE-2171. Puuraugud on tehtud ca 100 m kaugusel planeeringualast, mistdttu
voib eeldada, et tulemused on adekvaatsed ka antud planeeringuala puhul.

Hoone projekteerimisel tuleb lahenduse kontrollimiseks teha vajumis- ja kandevdimearvutused.
Tuginedes piirkonna  dldhidrogeoloogilisele  iseloomustusele vdib  sesoonselt  pusiv
pinnaseveetase tdusta vundeerimissiigavusest kdrgemal, sellest lahtuvalt on soovituslik hoonele
rajada drenaaz. Kui madalvundament ei peaks tehnilistel vdi majanduslikel p&hjustel hoone
vundeerimiseks sobima, saab rajada selle vaivundamendile. Vaivundamendi eeliseks on rajatise
vaiksemad jarel deformatsioonid, lihntsam on séilitada olemasolevat veereziimi Umbritseval alal ja

véltida vigu vundamentide rajamisel.

4.5. Muinsuskaitse eritingimused

Planeeringualale on koostatud Karin Kirtsi, Loomis OU (tegevusluba nr EMU000103) poolt

muinsuskaitse eritingimused detailplaneeringu koostamiseks.

Planeeringualaga seotud kultuurimélestised on Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala kaitsevé6nd

(reg nr 27013); Pjotr T8aikovski malestuspink (ajaloomalestis reg nr 4046).
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Sadama tn 16 kinnistul asub Pjotr TSaikovski malestuspink (reg nr 4046), mille kaitsevdéond on 50
m. Malestuspingi Umbruses juurdeehitusi ei ole planeeritud. Varasem hoonestus on arhiiviallikate
pdhjal héavinenud. 1980-ndatel krundile rajatud taastusravihaigla on tanaseks ulatuslikult
Umberehitatud. 2005. a. koostati kinnistul asuva amortiseerunud Mudahoidla lammutusprojekt ja
valjastati lammutamiseks vajalik ehitusluba. Olemasoleva rehabilitatsioonikeskuse laienemine ja
juurdeehitus, endise mudahoidla asukohale on pdhjendatud, kuna varasemalt on krundil
hoonestus olnud ja uusi ehitusi vdib kavandada havinud v8i lammutatavate hoonete kohale. Kuid
uusehitus peab olema kooskélas linnaehituslikult tervikliku lahendusega, ning sobituma

Umbritsevasse keskkonda.

Sadama tanava varasemad- ja olemasolevad séilinud hooned on tldjuhul paiknenud tanavajoonel,

seega VvOib juurdeehitused kavandada tdnavajoonele, kasutades lahtist hoonestusviisi.

Planeeringualal kavandatavad muudatused mdjutavad muinsuskaitseala ja planeeringuala
naabruses asuvate kinnistute, promenaadi (Sadama tn 16 hoone-, Supeluse tédnava-, ning Pjotr
TSaikovski puiestee muinsuskaitseala) vaadeldavust. Tanavatelt promenaadile ja Tagalahele

avatud vaate sailitamiseks on spordihoone esimene korrus osaliselt kavandatud avatult.

Muinsuskaitse eritingimused uue hoone planeerimisel:

e Sadama tn uued hooned vdib kavandada planeeritaval kinnistul tdnavajoonele kasutades
lahtist hoonestusviisi;

e Sadama ja Supeluse tn juurde ehitatavad uued hoonemahud vbivad paikneda
tdnavaadarsest krundipiirist eemal, (asetseda tagasiastena krundi sisemuses), kdnnitee
planeerimise aluseks saab vétta olemasoleva s@idutee;

e Supeluse tn &arsel maa-alal juurdeehitus planeerida nii, et tagatud on
promenaadi/kaldapuiestee osaline vaadeldavus ja sailiksid vaatesektorid linnast merele
(suunaga Supeluse tanavalt Tagalahele) ja merelt linnale (Tagalahelt vaadeldavus
suunaga Sadama ja Supeluse tanavatele, ning nende aares paiknevatele hoonetele).
Promenaadi (mere) vaadeldavust Supeluse tdnavalt saab tagada hoonete ligendamisega,
ehitusmahtude k&rgemale t&stmisega (postidele), vdi nii, et hoone on alt avatud, vdi
kavandada osaliselt vdiksemad mahud maapinnal, et vaatekoridorid sailiksid;

e maarata detailplaneeringuga kinnistu lubatud téisehitusprotsent ja hoonestustihedus;

e planeeritavad hooned voiksid eristuda olemasolevatest;

e planeeritavad hooned kavandada olemasolevatest madalamateks. EskKiisi jargi on uute

hoonete suurimaks kdrguseks maksimaalselt 13,6 m, mis on sobilik ehitusmaht;
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e kasutada traditsioonilisi valisviimistlusmaterjale nagu puit, tellis, krohv ja paekivi. Kasutada
puit- vdi puitalumiiniumraamidega aknaid. Vastavalt Muinsuskaitseameti koosk8lastamise
komisjoni 08. oktoobri 2019. a. koosoleku protokollile nr 414 on muinsuskaitse eritingimusi

muudetud plastakende kasutamise osas. Muinsuskaitseamet on néustunud plastakende

paigaldamisega uushoonetele, sest kavandatud tegevus on kooskdlas hoone kui terviku

printsiibiga _(olemasoleval hoonel on plastaknad) ning see ei ole vastuolus Haapsalu

muinsuskaitseala kaitsevddndi eesmarkidega. Mitte kasutada plekist ja plastist
valisvoodrit, katusekiviimitatsiooniga ja profileeritud katuseplekki, karjekujulist
ruberoidkatet. Uhtlasi arvestada, et uued mahud moodustaks olemasoleva hoonestusega
tervikliku koosluse ja uued materjalid sobituksid praeguse rehabilitatsioonikeskuse

arhitektuuri ja viimistlusega.

4.6. Haljastuse ja heakorra pohimotted

Likvideerimisele v6i Umber asustamisele kuuluvad puud, mis jaavad planeeritud hoonete-, teede-
ja parklate alla. Maha vdib vétta ka ohtlikud ja haiged puud. Alale tuleb koostada haljastusprojekt,

mille raames tapsustatakse nii madal- kui kdrghaljastuse paiknemine ning vaikeehitise asukoht.

Planeeringualal kasvab 1979. a. Haapsalu linna 700-ks juubeliks istutatud tamm, mis on
planeeritud vBimalusel teisaldada promenaadi poole haljasalale vdi koostdds Haapsalu linnaga
leitakse puule sobilikum asukoht avalikus pargis. Lisaks on Haapsalu linna stinnipaeva urituste
raames kavas istutada uus tamm sellisesse asukohta, kus on Umber piisavalt avalikus kasutuses

olevat ruumi.

Tamme Umber istutamiseks on arborist Sulev Jarve koostanud Umberistutamise juhendi ning
kirjeldanud vajalikke toiminguid ja meetmeid (terviktekst on leitav lisades). Umberistutamine peaks
toimuma puhkeperioodil ning mullapalli 1Abimddt peaks olema 2,5 m ning stigavus 0.8-1,0 m.
Juurepall valmistatakse ette enne maapinna kilmumist ning imber kaevatud kraavi tottu kiilmub
juurepall 16puni l&bi. Enne Umberistutamist Idigatakse alt juured Iabi ning lohistatakse uude auku.

Oluline on peale istutamist 6ige hooldus.
Taiendav kdrghaljastus on kavandatud planeeritud parkla ja Pjotr TSaikovski pst 4 vahelisele alale

ning planeeritud parkla ja Pjotr TSaikovski puiestee vahelisele alale. Haljastust vdib istutada kogu

planeeringuala ulatuses arvestades kehtivaid normatiive ning visuaalset sobivust.
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Planeeringuala on heakorrastatud ja regulaarselt hooldatud. Planeeringulahendus naeb ette
jalgteede rajamist tdnavate aarde, et tagada jalakaijatele sh. ratastoolis liikujatele ohutu lilkumine;
juurdepdasuteede ja parklate rajamist, mis tagab sujuva autoliikluse ja parkimise. Pjotr TSaikovski
puiestee on tahtis jalakéijate liikumistee promenaadile ning oluline on seal autoliikluse
minimaliseerimine. Juurdepdasuteed, jalgteed ja parklad on planeeritud kdvakattega (katte tllp
madratakse vastava projektiga). Hoone valisvalgustus lahendatakse edasise projekteerimise
kaigus arvestusega, et valgustatud oleks peamised jalakaijate alad, promenaadi lahedus ning

parklad.

Vertikaalplaneerimisega suunatakse sademeveed ehitatavatest hoonetest ja teedest eemale.
Krundi tapsem maapinna vertikaalplaneerimise lahendus antakse hoone ehitusprojekti

asendiplaanil. Krundil peab olema selline vertikaalplaneering, et krundilt tulenevat sademe- ja lume

sulamisvett ei juhitaks naaberkruntidele.

Planeeringuala asub Tagalahe &ares ning jaab lleujutuse ohuga alal. Uleujutuse puhul kuni +1,5
m ei mojuta tdusev veetase krundi kasutamist oluliselt. Uleujutuste kaart kuni 2 m tdusuvee Kkorral

on toodud kaardil 3.

Kaart 3. Uleujutuste kaart kuni 2 m veetdusu korral (Allikas: Maa-amet seisuga 17.01.2019)

\ L'_J Sadama tn 20 \\\ M +050 m

T M +075m
M +100m
M +125m
M +150m
M +175m
M +200m

+1,56 m —tdendosus 10% (10 a jooksul)
+1,96 m — tdenaosus 2% (50 a jooksul)

+2,13 — tBendosus 1% (100 a jooksul)

PjotrgT$aikovskijpuiestee
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4.7.  Liiklus- ja parkimiskorraldus

Planeeringualale on tagatud juurdep&és Sadama tanavalt, Supeluse ténavalt ning Pjotr TSaikovski

puiesteelt, mis on avalikus kasutuses olevad asfalteeritud linnatédnavad.

Sadama ja Supeluse tanava ristmik on médtmetelt suur, kuid puuduvad liiklust reguleerivad tee-
elemendid (ohusaar, teekatte margised). Planeeringulahendus nadeb ette olemasolevate teede
korrastamist ning ristmiku lahendamist selliselt, et sdidurajad oleksid eraldatud ohusaarega.
Tanavate ristldiked on toodud ,P&hijoonisel”. Supeluse tanava sdidutee laiuseks on kavandatud 6
m ning Sadama ténaval 6,5 m. Sadama tadnava &arde on planeeritud parkimise v8imalus
paralleelselt tdnavaga ca 12-le sBidukile. Sadama tanava &aéares paiknevad ka bussipeatused.
Tapne tanavate lahendus maaratakse vastava tee projektiga. Kui edasise projekteerimise kaigus
selgub, et Supeluse tanav on otstarbekas muuta 1-suunaliseks, siis tuleb rakendada vastavad
meetmed, et tagatud oleks mdlemast suunast juurdepdds haigla peasissepaasule (ristmiku
Umbruses jatta tdanav 2-suunaliseks). Juurdepaasud planeeringualale on kavandatud Sadama ja
Supeluse tanavalt. Supeluse ténavalt sissepaasu asukoht tdpsustub ehitusprojekti raames, kui on

teada tapsed tehnilised lahendused.

Jalgteed on valja ehitatud osaliselt mdlemale poole Sadama téanava aarde ning Uhele poole
Supluse tdnava aarde. Planeeringulahenduses on kavandatud jalgteed mdlemale poole tanavat
ning jalgteede planeerimisel on arvestatud ratastoolis liiklejate vajadustega ja seda just Invapargi
ja haigla imbruses. Jalgteede laiuseks haigla poolsel kiiljel on planeeritud 2,5-2 m ning tlejaanud
jalgteede osas vastavalt 1-2 m. Pjotr T8aikovski puiesteel liguvad jalakaijad sbiduteel. Tegemist
on pigem jalakaijate alaga, mida kasutatakse ligipaasuks promenaadile. Olemasolev mahasoit

puiesteele on planeeritud likvideerida.

Kdnniteed on tehniliselt halvas seisus (teede kate on ebaihtlane) ning llekaigurajad on puudulikud
vdi méargitud ebaloogiliselt. Pjotr TSaikovski puiestee ja Sadama ristmikul on Ulekdigurada margitud
keset puiesteed. Planeeringuga ulekaigurajad on planeeritud ristmike juurde selliselt, et tagatud
on ohutu liiklemine. Olemasolev T3aikovski puiestee Ulekdigurada on planeeritud nihutada tee
keskelt ristmiku aarde. Tapne asukoht lahendatakse edasise projekteerimise kaigus. Sadama ja
Supeluse ténavat Uletavad jalgrajad on kavandatud t8stetult, mis rahustab liiklust ning tagab
tdiendava ohutuse jalgteedel liikujatele. Tdstetud Ulekaiguradade ette on planeeritud taktiilsed
plaadid, mis hélbustavad vaegnégijate liikkumist. Teekatted nii sGidu- kui jalgteedele on planeeritud

kbva kattega. Tapne teekate lahendada edasise projekteerimise kaigus. Lisaks on kavandatud
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tdiendav tee kérgendik (nn lamav politseinik) Sadama ja Supeluse tdnava ristmiku ette, et

rahustada liiklust kogu Sadama t&nava ulatuses.

Sdidukite parkimiskohtade planeerimisel on lahtutud EVS 843:2016 standardist ,Linnatanavad®.
Tabeli 9.1 Eesti Linnade parkimisnormatiiv kohaselt I1I-IV klassi linnakeskuses haigla
parkimisnormatiiv on 1 koht 200 m? suletud brutopinna kohta. Planeeringuga on kavandatud 74
parkimiskohta, mis on rohkem kui arvutuslik parkimiskohtade arv - 66 (arvutuslikult suletud
brutopind kokku on 13139 m?). Planeeringuga on kavandatud 2 parkimisala — iks olemasoleva
hoone ette (21 kohta) ning teine planeeringuala idaossa osaliselt kavandatud spordihoone avatud
korruse alla (48 kohta). Lisaks on planeeritud 4 kohta luhiajaliseks parkimiseks galerii ette
peasissepaasu juurde. Vajadusel busside parkimine on v@imalik lahendada olemasoleval
parkimisalal kasutades kahte vastamisi olevat parkimiskohta. Spordihoone alusesse parklasse
sissedit tdpsustub maja ehitusprojekti koostamise kaigus, vajadusel vbib teha mitu juurdepaéasu.
Tapne parkimisvajadus ja juurdepéésude asukohad selguvad peale ehitusprojekti koostamist, kui

on teada tdpsemad suletud brutopinnad ja sissepaasud.

Edasise projekteerimise kaigus parklad tuleb liigendada haljasaladega selliselt, et need
moodustaksid Uhtse terviku promenaadi alaga ning sobituksid keskkonda. Haljastamisel kasutada

madalamat haljastust.

Planeeringualale on kavandatud 12 inva-parkimiskoha rajamise v8imalus. Parkimiskohad on

paigutatud selliselt, et need asuksid vdimalikult Iahedal sissepdasudele.

Hoonet teenindava transpordi tdpne lahendus selgub projekteerimise kaigus, kui on selgunud

tapsed uste asukohad.

Jalgrataste tépne parkimiskohtade arv tuleb lahendada edasise projekteerimise kaigus arvestades
reaalset vajadust, voodikohtade arvu ning hoone arhitektuurset lahendust. Soovitav on rajada
need sissepaadsude lahedale ning katta varjualusega. Vastavalt EVS 843:2016 standardis
,Linnatdnavad® tabelis 9.3 toodule on haigla jalgrataste parkimise vajadus 1 koht 35 voodikoha

kohta v6i 1 koht 200 m? suletud brutopinna kohta.

4.8. Ehitistevahelised kujad

Ehitistevahelised kujad on lahendatud vastavalt 2017. aasta 30. méartsi maarusele nr 17 ,Ehitisele

esitatavad tuleohutusnuded ja nBuded tuletbrje veevarustusele”. Vastavalt sellele peab olema
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tagatud hoonete vahel minimaalselt 8 meetri ulatusega tuleohutuskuja, mida tuleb arvestada ka
hoonestusala siseselt hooneid paigutades. Kui hoonete vahelise kuja laius on alla 8 meetri, tuleb
tule leviku piiramine tagada ehituslike (tulemudr, tuletdkkesein) v8i muude abindudega.

Planeeritud uute hoonete vahimaks tuleohutusklassiks on TP-1.

4.9. Tehnovorkude ja -rajatiste asukohad

Tehnovdrkude ja -rajatiste asukohad on toodud joonisel 5 ,, Tehnovérgud ja maakasutus®.

4.9.1. Olemasolevad tehnovérgud

Sadama tdnava ja Supeluse tédnava transpordimaal paiknevad piirkonda teenindavad tsentraalsed
tehnovorgud — vee-, reoveekanalisatsiooni-, sademeveekanalisatsiooni-, drenaazi-, kaugkdtte-
ning sidetorud, madalpinge- ja keskpinge elektrimaakaablid. Piirkonda teenindav Laine alajaam
asub Sadama ja Supeluse tanava ristil (Supeluse tn 9 kinnistul) ning tulet6rjevee hiidrant (nr 175)
planeeringuala loodeosas Sadama tanaval. Sadama, Supeluse tédnavad ja promenaadi osa on
valisvalgustatud. Pjotr TSaikovski puiestee transpordimaal paiknevad vee-, reoveekanalisatsiooni-
ning sidetorud ja valisvalgustuse toitekaablid. Promenaadi osas ka drenaazitorud, suublaga
Tagalahte.

Sadama tn 16 krundil olemasoleva haigla A korpuse ees asub kaugkitte soojakamber ning
soojatorud koos drenaaziga kulgevad piki krundi I6unakilge paralleelselt Sadama tanavaga.
Lisaks Sadama tn 16 krundil paralleelselt Sadama tdnavaga asuvad elektrimaakaablid, sh
valisvalgustuse toitekaabel. Supeluse ténava poolt pdikavad krunti sisse osaliselt sidetoru,
valisvalgustuse toitekaabel ning piki idaklilge kulgeb drenaazitoru suublaga Tagalahte.

Olemasoleva haiglahoone taga asuvad reoveekanalisatsioonitorud.

Sadama tn 16 krundil on olemas vee-, kanalisatsiooni- drenaazi-, sademevee-, kaugkutte- side- ja

elektriihendus.

4.9.2. Veevarustus, sh tuletorjevesi

Veevarustuse planeerimiseks on vBetud tehnilised tingimused AS Haapsalu Veevérgilt
(18.10.2018 nr 4-2/202).
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Olemasolev veelihendus sailib. Juurdeehitiste veevarustus on planeeritud olemasoleva tihenduse
baasil ning tapne veetorustiku lahendus hoone erinevate osadeni lahendatakse hoone siseselt voi
vajadusel véliselt tdiendava projektiga. Olemasolev veesisend on 2xPELM 10Dn 110 ning

vajadusel tuleb veem8ddusdlm rekonstrueerida vajaliku l&bilaskevdime tagamiseks.

Tuletdrjeveevarustus on planeeritud Sadama tn 16 kinnistu ees olemasolevast hiidrandist (nr 175).

Sadama tanaval olemasolevate hiidrantide vooluhulk on 20l/s.

4.9.3. Reovesi

Reoveekanalisatsiooni planeerimiseks on vBetud tehnilised tingimused AS Haapsalu Veevargilt
(18.10.2018 nr 4-2/202).

Olemasolev reoveekanalisatsiooniithendus séilib. Olemasolevat kinnistu sisest
reoveekanalisatsioonitorustikku on planeeritud pikendada kavandatava ujulani. Vajadusel tuleb
torustik Umber dimensioneerida. Planeeritud hoonestusala alla jaav krundisisene torustik

likvideeritakse.

Sademe- ja drenaazivete juhtimine reoveekanalisatsiooni on keelatud.

4.9.4. Sademevesi

Sademevee planeerimiseks on vdetud tehnilised tingimused Haapsalu Linnavalitsuselt
(11.12.2018 nr 6-1/49/18-12).

Sillutatud parkla aladelt on planeeritud sademevesi kokku koguda restkaevudega ja juhtida
Tagalahte labi olemasoleva sademeveetorustiku. Enam kui 10- kohalise parkla vdi muu vdimaliku
dlireostusega platside sademevee puhastamiseks tuleb planeerida | klassi 8liptitidur. Oliptitidurid
on planeeritud parklate juurde. Pinnasesse sademevee juhtimisel tuleb [&htuda Vabariigi Valitsuse
maarusest ,Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad
nduded, heit- ja sademevee reostusnéitajate piirmaarad ning nende nduete taitmise kontrollimise
meetmed!“ (jdustus 01.01.2017). Veeseaduse 88 Ig2 p4 kohaselt on sademevee suublasse

juhtimiseks vajalik vee erikasutusluba.

Planeeringuala pohjaosa labiv Promenaadile suunduv drenaaZitoru on amortiseerunud. Toru on

planeeritud likvideerida ning selle asemele on kavandatud uus toru paralleelselt parklast
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sademeveetoru kdrvale. Tehniliselt halvas seisus on ka planeeringuala I8unaosas asuv

drenaazitoru, mis on planeeritud asendada uue toruga.

Hoonestusala alla jaav drenaazitoru on planeeritud likvideerida ja uus toru on kavandatud Sadama
ja Supeluse tdnava maa-alale suubumisega labi Sadama tn 16 kinnistul asuva eesvoolu
Tagalahte. Kuna olemasolevate torustike seisukord pole teada, siis tuleks enne projekteerimist
vélja selgitada torustike tehniline seisund ning projekteerimisel dimensioneerida torud vastavalt.

Vajadusel vdib hoone Umber rajada taiendavat drenaazi.

4.9.5. Soojavarustus

Soojavarustuse planeerimiseks on vdetud tehnilised tingimused AS Utilitas Eesti Haapsalu

osakonna soojavorkudelt (nr 09/18).

Uhenduse soojuskoormus on 250 KW. Planeeritud hoonestusala ja parkla alla jaav soojatorustik
on planeeritud imber tdsta Sadama tanava maa-alale ja osaliselt Supeluse tanava alla selliselt, et
tagatud oleks jatkuv Uhendus olemasoleva torustikuga. Olemasolev majaiihendus likvideeritakse

ning uus Uhendus on planeeritud Sadama ténava alla planeeritud torustikust.

Hoonesisese soojasdlme ruumina véimalusel kasutatakse olemasolevat ruumi kabinetis nr 137.
Kui projekteerimise kaigus tekib uue soojasdlme rajamise vajadus, tuleb hoonesse soojussdlme
jaoks ette naha eraldi lukustatav ruum ja varustada see vajaliku armatuuri, automaatika- ja
kontrollmddteriistadega. Soojuss8lme ruum peab omama elektrivalguse ja vee &rajuhtimise

vBimalusega.

Objekti soojusvarustuse projekt tuleb kooskélastada As Utilitas Eesti Haapsalu osakonnaga

tdiendavalt. Kaugkaitte torustike kaitsevéondisse ehitamine on keelatud.

4.9.6. Elektrivarustus, sh valisvalgustus

Elektrivarustuse planeerimiseks on vdetud tehnilised tingimused AS Imatra Elektrilt (10.30.2018).
Planeeringualal on olemas Uhendus elektrivBrguga Laine alajaamast. Kuna olemasolev Laine

alajaam on ulekoormatud siis Sadama tanava ja Pjotr TSaikovski puiestee nurka Sadama tanav

16 kinnistule on planeeritud uus 10/0,4kV komplektjaotusalajaam trafoga 800kVA. Alajaama
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toiteks on planeeritud teha sisseldige Laine-Laidoneri 10kV kaablisse viigi déres ja harud on
planeeritud pikendada uue alajaamani Sadama 9//11 kinnistu pdhjaservast. Alajaamast
hoonestuseni on planeeritud vahemalt 240mm? kaablid. Summaarne vorguiihendus 315+315+315
ehk 945A.

Hoonestuse alla jadvad elektrikaablid on planeeritud likvideerida ning labivad kaablid jatkuvad

uuest alajaamast.

Sadama ténava aares hoonestusala alla jaav valisvalgustuse toitekaabel on planeeritud tdsta
kénnitee aarde haljasalale. Kuna Sadama ja Supeluse tdnavava rekonstrueerimiseks on vajalik
laiendada sodiduteed ning laiendada ja rajada tee &arde jalgteed, siis olemasolevad
tdnavavalgustid tuleb tdsta eemale selliselt, et need ei jadks keset teed. Lisaks on planeeritud
pikendada valisvalgustuse toitekaablit Pjotr TSaikovski puiesteele, et kogu teeldik oleks
valgustatud. Promenaadi aarset valgustust ei ole planeeritud muuta. Sadama tn 16 krundisisene

vélisvalgustus tuleb lahendada koos hoone projektiga lhendusega hoone toitekilbist.

4.9.7. Sidevarustus

Sidevarustuse planeerimiseks on vdetud tehnilised tingimused Telia Eesti AS-It (nr 31079409).
Planeeringualal on olemas Uhendus sidetoruga Sadama tanaval suvast sidekaevust nr JNI-581.
Olemasolev thendus sdilitatakse ning lisaks juurde on planeeritud uus thendus Sadama tanaval
sidetoru kaevust nr JNI-579. Sidetoru ndutav siigavus pinnases on 0,7 m, teekatte all 1 m. Uus
Uhendus rajada SM tllpi optiliste kaablitega vastavalt ITU T G.657 standardile. To0projektid tuleb
kooskdlastada taiendavalt Telia Eesti As-ga.

4.10. Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu
elluviimiseks

Planeeringualal ei asu ohtlike ainete ladestuskohti ega teisi jadkreostust tekitavaid objekte, samuti

ei ole kavandatud olulise m&juga keskkonnaohtlikke tegevusi.

Jaatmemajandus lahendatakse vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadusandlikele aktidele.
Olmejaatmed kogutakse sorteeritult pealt suletavatesse ja regulaarselt tiihjendatavatesse
konteineritesse. Konteinerite asukohad on olemasoleva ja planeeritud hoonestuse laheduses

arvestusega, et nende &ra vedu on teostatav. Osaliselt prigikonteinerid on planeeritud
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spordihoone all oleva parkla juurde ning prigiveo paeval teisaldatakse konteinerid tee otsa, et
prugiauto saaks need tiuhjendada. Suurte prugikastide vajadus puudub. Prigi ara vedu tuleb

korraldada jaatmekaitlusluba omavate ettevétete kaudu.

Juurdepééasud on planeeritud arvestusega, et tagatud on prigiautode, paaste- ja hooldustehnika

juurdepaas krundile.

Kui parkimisalad on suuremad kui 10 parkimiskohta, tuleb parkimisalal tekkiv sademevesi enne
pinnasesse juhtimist kokku koguda ja liiva- ja 8lipiiduris puhastada. Pinnasesse sademevee
juhtimisel tuleb lahtuda Vabariigi Valitsuse maarusest ,Reovee puhastamise ning heit- ja
sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nduded, heit- ja sademevee reostusnaitajate

piirmaarad ning nende nduete taitmise kontrollimise meetmed!* (joustus 01.01.2017).

Detailplaneeringuala jaab maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu ,Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused® jargi vaartusliku maastiku alal ning Haapsalu vanalinna
muinsuskaitseala kaitsevoondisse. Ehitustegevuse kavandamisel tuleb muinsuskaitsealal ja selle
kaitsevoondis  jargida  Muinsuskaitseseaduses, Haapsalu linna ehitusmaaruses ja

Looduskaitseseaduses satestatud ndudeid.

Planeeringualale ulatub Tagalahe veekaitsevodnd, millega uhtib ka kehtiva Uldplaneeringu jargi
ranna ehituskeeluvdédnd. Kogu planeeringuala jaéb ranna piiranguviédndisse. Detailplaneeringuga
tehakse ettepanek vahendada Tagalahe ehituskeeluvoondit olemasoleva hoonestuse ja
planeeritud hoonestusala ulatuses (olemasoleva hoone nurk jaab ehituskeeluvoondis, paiknedes
15,12 m kaugusel tavalisest veepiirist ning planeeritud hoone nurk jadb 12,72 m kaugusele
tavalisest veepiirist). Planeeringuala ulatuses Tagalahe ehituskeeluvdédndi n&ol on tegemist

kultuurmaastikuga, kuhu on vélja ehitatud promenaad ning haljasalad.

4.11.  Servituutide ja naabrusdiguste seadmise vajadus

Isiklik kasutusvaldus tehnovdrgu valdaja kasuks on vajalik seada Sadama tn 16 kinnistut labivale
olemasolevale drenaazitorustikule, sidetorule, madalpinge elektrimaakaablitele, valgustuse

toitekaablitele, kanalisatsioonitorustikule. Lisaks planeeritud alajaama toitele ja alajaamale.

Sadama tn 16 krundile planeeritud avalikele kdnniteedele tuleb peale vélja ehitamist seada isiklik

kasutusfigus Haapsalu linna kasuks.
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4.12. Kuritegevuse riske vAhendavate nGuete seadmine

Kaesoleva peatiiki koostamise aluseks on Eesti standard EVS 809-1:2002. Jargnevalt on tehtud
kokkuvdte antud piirkonna kuritegevuse riske vahendavatest tingimustest.

Kuritegevuse riske véhendavad:

e selgelt eristatav juurdepéés, valduse sissepééasude arvu piiramine;

e atraktiivne maastikukujundus ja arhitektuur;

e hoonete vaheline ndhtavus, hea jalgitavus;

e korrashoid;

e |ukustatud sisenemisruumid;

e tugevad ukse- ja aknaraamid;

e Kkorrashoid;

e sittimatust materjalist suletavate prigianumate kasutamine, sittiva prugi kiire eemaldamine.

Krundi valdajatel on soovitav hoone projekteerimisel ja hilisemal rajamisel arvestada eelpool

tooduga.

4.13. Planeeringu kehtestamisest tulenevate véimalike kahjude
hivitaja

Planeeringu kehtestamisega kaasnevad vdimalikud kahjud, mida tekitatakse kolmandatele
osapooltele, katab krundi igakordne omanik. Tuleb tagada, et rajatavad hooned ei kahjustaks
naaberkruntide kasutamise vbimalusi (kaasa arvatud haljastust) ei ehitamise ega kasutamise

kaigus. Vdimalikud ehitamise v6i kasutamise kaigus tekitatud kahjud tuleb kahju tekitajal hiivitada.

4.14. Detailplaneeringu elluviimine

Tehnovdrkude rajamine toimub vastavalt kruntide valdajate ja v@rguvaldajate kokkulepetele.
Planeeringualal edaspidi koostatavad ehitusprojektid peavad vastama Eesti Vabariigis kehtivatele

projekteerimisnormidele ja heale projekteerimistavale.
Kéesolev detailplaneering on aluseks uute hoonete ja teiste planeeringualasse jaévate ehitiste

projekteerimiseks — ehitamiseks. Krundisisesed jalakaijate ning s@idukite parkimis- ja liklemisalad,

heakorrastuse, hoonestuse ja juurdepéaésutee realiseerib krundi igakordne omanik. Tehnovdrkude

23



Sadama tn 16 kinnistu detailplaneeringu eskiislahendus
t66 nr DP AA0901-18

rajamine ja Umbertdstmine toimub koostdds tehnovdrkude valdajate ja krundi omanike vahel.
Linnale kuuluva sademeveetoru ehitamine jddb Haapsalu linna finantseerida, planeeringuala

sisesed lokaalsed lahendused finantseerib planeeringuala arendaja.

Sadama tn 16 ja Pjotr T8aikovski pst 4 vahelise piirde imber t8stmine vdi lammutamine ning uue

rajamine toimub parkla vélja ehitamise ajal Sadama tn 16 krundi finantseerimisel.

Sadama tn 9/11 kinnistul elektrikaabli rajamisel I6hutud kdvakate tuleb taastada samavaarselt.
Enne ehitustegevuse algust peab olema vélja ehitatud véahemalt killustik-kattega parkimisalad
selliselt, et ehitustegevusega seotud parkimine ja materjalide hoiustamine ei segaks oluliselt linna
liiklust. Ehitusaegne parkimine ja materjalide ladustamine tuleb lahendada t66maal.
Tehnovorkude projekteerimisel ja ehitamisel kaasata kohalik omavalitsus ning koostéés pannakse

paika tdnava maa-alade katete taastamise ulatus. Siduda tehnovorkude projektid Sadama ja

Supeluse téanava rekonstrueerimise projektidega.
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5. Koostdo ja kooskdlastuste kokkuvote

Tabel 2. Koostoo kokkuvdte ametite ja asutustega

t66 nr DP AA0901-18

Asutus/aadress Kuupéev Koostdo tulemus Koostdo tegija
AS Utilitas Eesti 01.04.2019 | Koosk®dlastatud digitaalselt. Rein Paju
Haapsalu osakond Laéne osakonna
juhataja
AS Haapsalu 02.04.2019 | Koosk®dlastatud digitaalselt. Jiri Heringas
Veevark Juhataja asetéitja
AS Imatra Elekter 03.04.2019 | Kooskdlastatud digitaalselt. Raul Sirak
Koosk®lastuse nr 6383. Tehnikaosakonna
Kooskdlastatud tingimusel: muudetud | juhataja
elektrivarustuse tapne tehniline
lahendus ja asukoht tédpsustatakse
tehnilises projektis.
Projekteerimistingimused seab Imatra
Elekter AS. Elektri lahendus tuleb
véalja ehitada enne kui olemasolevad
kaablid uutele ehitistele ette jaavad.
AS Telia Eesti 03.04.2019 | Kooskdlastatud digitaalselt. Vello Leega
Kooskdlastuse nr 31762694. Varguinsener
Kooskdlastatud tingimusel: tdode
teostamisel tuleb l&htuda sideehitise
kaitsevoodndis tegutsemise eeskirjast,
kus t6id vBib teostada ainult Telia
volitatud esindajakirjaliku t6dloa
alusel. Tegevuse jatkamiseks on
vajalik tellida Telialt tdiendavad
tehnilised tingimused. Maa-alal
paikneb Teliale kuuluv sideehitis.
Laane-Eesti 16.07.2019 | Koosk®dlastatud kirjaga nr Galina Kiivit
Paastekeskus 7.2-3.4/7965-2 Juhtivinspektor
Ohutusjarelvalve
biroo
Muinsuskaitse- 25.06.2019 | Koosk®lastatud Muinsuskaitseameti Katrin Koit
amet koosk®olastamise komisjoni Hiiumaa ndunik
25.06.2019 koosoleku protokolliga nr
408 tingimusel: parkimisalad tuleb Anni Martin
ligendada; Ehituspéarandi
26.08.2019 | Koosk®dlastuse nr 35783 valdkonna juht
Keskkonnaamet 17.07.2019 | Koosk®dlastatud kirjaga nr Toomas Padjus
6-2/19/10446-2 Keskkonnakasutu-
se juhtivspetsialist
juhataja
Ulesannetes
Terviseamet 13.09.2019 | Koosk®dlastatud kirjaga 9.3-1/19/5023- | Kadri Juhkam

2

Laane
regionaalosakonna
juhataja
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Tabel 3. Koostdd naabrite ja huvigruppidega

Asutus/aadress Kuupéev Koostdo tulemus Koostdo tegija
Naaberkinnistute 20.02.2019 Eskiislahenduse arutelu Haapsalu Linnavalitsus
omanikud

Sadama tn 9/11 ki 04.06.2019 | Teavitatud e-kirjaga Plaan OU
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GRAAFILINE OSA

27



