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Tehnilised tingimused UM-5 / 2021

Hoonete Uuemdisa kaugkuttevdrguga liitumine.
Taotleja:
Hoone nimetus: 16 elamut
Hoonete asukoht: Tallinna mnt. 87, Uuemdisa alevik, Haapsalu linn, L4&dne maakond.
Soojuskoormus kokku, kW .....
- kate ......
- soe Vesi ......
- ventilatsioon .....
Tegelik soojuskoormus tapsustada projekteerimise kaigus.

1. Liitumistasu.

Liitumistasu lepitakse kokku liitumislepingus.

1.1 Liitumistasu arvutamise aluseks on hoonete kaugkuttevérguga Uhendava soojustorustiku
projekteerimise ja ehitamise eelarve (hinnapakkumine ehitajalt). Liitumistasu sisaldab ka
Nevel Eesti OU omanikujérelevalve ja torustike (ihendamiseks vajaliku soojuskatkestuse
organiseerimise kulusid.

1.2 Kui hoonete kaugkuttevorguga Uhendava soojustorustiku ehitab valmis liituja siis annab
ta selle peale valmimist iile Nevel eesti OU-le. Torustiku projekti kinnitab ja
omanikujarelvalvet teostab Nevel Eesti OU.

2. Soojustorustik

2.1 Kaugkdttevdrguga Gihendamise koht: Nevel Eesti OU Kooli teel asuv soojustorustiku 16ik
70-88, DN200.

2.2 Soojustorustiku kulgemine: projekteeritav soojustorustik kulgeb Kooli teel asuvast,
olemasolevast soojustorustikust, valdavalt médda transpodrimaad hoonete soojussélme
ruumideni.

2.3 Kitsendused:

2.3.1 tagada Nevel Eesti OU soojustorustiku sailimine ja piisav juurdepaéas teenindamiseks.

2.3.2 sdlmida asjadigusleping soojustorustiku koormamiseks kinnistu(te)l Nevel Eesti OU
kasuks.

2.4 Soojustorustiku projekteerimise tehnilised lahteandmed:

2.4.1 soojuskandja on vérguvesi

2.4.1 eelisoleeritud torud, isolatsiooniklass I

2.4.2 pealevoolu maksimaalne temperatuur 80°C

2.4 .3 tagasivoolu maksimaalne temperatuur 60°C

2.4 4 torustiku maksimaalne t66rohk 4 baari

2.4.5 torustik varustada lekkeotsimissiisteemi hairetraatidega.

3. Soojussoimed
3.1 Soojussélmede projekteerimisel juhinduda Eesti Jéujaamade ja Kaugkitte Uhingu
(EJKU) soovitustest “Soojussdlmed. Juhised ja eeskirjad” (IV taiendatud triikk) Marts 2019.
3.2 Soojussdlme projekteerimisel tuleb ette naha primaarpoole sulgarmatuuri ja soojusarvesti
paigaldus. Soojusarvesti tarnib ja paigaldab véi paigalduse eest tasub vérguomanik.
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3.3 Soojussdimede projektid tuleb kooskdlastada soojusvorgu omanikuga.
3.4 Soojuskoormuse Uhendusskeem sdltumatu.

3.5 Kui hoone kuttesusteemi taitmine toimub vérguveega, siis peab see toimuma labi
veearvesti.

3.6 soojusvorgu téoparameetrid;

3.6.1 T66rohk, baari

normaalolukorras 3,0/2,0

maksimaalne 6hk 4.0

minimaalne réhkude vahe tarbija soojusséime ees 0,8 bari

3.6.2 Temperatuurigraafik, °C

suvel 65/40

talvel 70 /45

minimaalne temperatuur tarbija soojussdlme ees 60°C

4. Soojusenergia arvestus: Nevel Eesti OU tarnib kaugloetavad soojusarvestid, mis peab
mo6tma kogu sélme taga oleva tarbimise. Soojusarvestid kuuluvad Nevel Eesti OU-le ja
selle remont, taatlemine ja asendamine on Nevel Eesti OU kohustus.

5. Nevel Eesti OU ja liituja(te) soojusseadmete vaheline teeninduspiir maaratakse
piiritlusaktiga.

6. K&esolevad tehnilised tingimused kehtivad kuni 30.11.2021.
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