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MENETLUSDOKUMENDID

LISAD
o Telia Eesti AS-i 06.07.2021 tehnilised tingimused nr 35328776.
e Imatra Elekter AS-i 19.07.2021 tehnilised tingimused TT-10487 297-21.
e Nevel Eesti OU tehnilised tingimused nr UM-5 / 2021.
e Haapsalu Veevark AS-i 23.07.2021 tehnilised tingimused nr 4.-1/117.
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ULDOSA

Asukoht: Tallinna mnt 87 ja 87a, Uuemadisa alevik, Haapsalu linn, LAanemaa.

1.1 DETAILPLANEERINGU TELLIJA

Haapsalu Linnavalitus
Posti 34, 90504, Haapsalu
Tel +372 4725300

hliv@haapsalulv.ee
1.2 Huvitatud isik

HPS87 Kodud OU

Raido Matsik

Harju maakond, Tallinn, Mustamae linnaosa, Laki tn 30, 12915
Tel: +372 5201417

e-mail: raidomatsik@gmail.com

1.3 DETAILPLANEERINGU KOOSTAJA

Arhitektuuribiiroo Tale OU
Reg nr 12020048

Tamme 4, Haapsalu 90509
Kontaktisik: Kristjan Tolk
Tel +372 53487553

E-mail: kristian@taleoffice.eu

1.4 DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED

Detailplaneeringu koostamise alused:

o Haapsalu Linnavalitsuse 16. detsembri 2020 korraldus nr 1016 31.10.2019;
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e Planeerimisseadus.
Detailplaneeringu lahtedokumendid:

e Ridala valla Uldplaneering, kehtestatud Ridala Vallavolikogu 18.02.2010 otsusega nr
84 ,Ridala valla uldplaneeringu kehtestamine®;

o Haudejaama detailplaneering, kehtestatud Ridala Vallavolikogu 06.05.2010 otsus nr
47 ,Haudejaama detailplaneeringu kehtestamine®.

o Haapsalu linna jadtmehoolduseeskiri;

e muud kehtivad digusaktid, projekteerimisnormid ja Eesti standardid (Eesti standard
EVS 809-1:2002 ,Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1:
Linnaplaneerimine”; Eesti standard EVS 812-1:2017 “Ehitiste tuleohutus. Osa 1:
Soénavara”; Eesti Standard EVS 812-6:2011/A1:2013 ,Ehitiste tuleohutus. Osa 6:
Tuletbrje veevarustus®; Eesti standard EVS 843:2016 ,Linnatanavad®, Eesti Standard
EVS 840:2017 ,Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja
olemasolevates hoonetes*).

¢ vdrguvaldajate tehnilised tingimused.

Detailplaneeringu koostamiseks teostatud uuringud:

Geodeetilise alusplaanina on kasutatud litsentseeritud maaméddubiroo AT GEO OU poolt
2021. aastal moéodistatud maa-ala plaani (166 nr 1-2021).

1.5 DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE EESMARK

Tallinna mnt 87 kinnistu (katastritunnus 67401:009:0201) ja Tallinna mnt 87 kinnistu
(katastritunnus 67401:009:0201) detailplaneeringu koostamine on algatatud Haapsalu
Linnavalitsuse 16. detsembri 2020 korraldusega nr 1016.

Planeeringuala suurus on 2,29 ha. Algatatava detailplaneeringu eesmargiks on jagada
olemasolev maatulundusmaa katastrilksus elamumaa, arimaa ja transpordimaa kruntideks,
planeerida  kruntidele ehitusdigus, arhitektuursed hoonestustingimused, kruntide
teenindamiseks vajalike tehnovdérkude pdhimottelised asukohad, lahendada kruntide
juurdepaasud, haljastuse- ja heakorrapéhimétted ning maarata liiklus- ja parkimiskorraldus.

Katastrilksuste Tallinna mnt 87 ja Tallinna mnt 87a osas kehtib Ridala Vallavolikogu
06.05.2010 otsusega nr 47 kehtestatud Haudejaama detailplaneering. Detailplaneeringus
kavandati Tallinna mnt 87 katastriliksusele segaotstarbelise hoone (lubatud nii &rihoone kui
ka korterelamu) ehitust, Tallinna mnt 87a katastriliksusele juurdepaasutee.

Haudejaama detailplaneeringu koostamise peamiseks eesmargiks oli eelkdige tanavavérgu
planeerimine ja riigimaja krundi asukohavalik. Tallinna mnt 87 ja Tallinna mnt 87a kinnistud
on eraomandis, nende osas ei ole asutud kehtivat detailplaneeringut ellu viima. Nimetatud
kinnistute omanik soovib maa-alale ette naha vaikeelamud.

Uus lahendus ei takista Haudejaama detailplaneeringu terviklahenduse elluviimist. Tallinna
mnt 87 ja Tallinna mnt 87a kinnistute detailplaneeringu kehtestamisega muutub sama
planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering ehk Haudejaama detailplaneering
antud kinnistute osas kehtetuks.

Tallinna mnt 87 ja Tallinna mnt 87a kinnistute detailplaneeringus on kavandatud alale
(mbéisahoone lahedusse) sobivam, madalama hoonestusega maakasutus, mis on jatkuks
Linna teel paiknevale vaikeelamute hoonestusele. Haapsalu linnas on vaga ndutud
vaikeelamukrundid. Omaniku soov on kinnistu jagamisel pakkuda Haapsalu linnas
pereelamukrunte, mida piirkonnas praegu napib. Pakutavate elamukruntide suurenedes
suureneb ka linna elanike arv. Planeeritud ala asukoht on sobiv elamute pustitamiseks, kuna
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6
kontaktalal on tagatud ari- ja teenindusfunktsioonid, samuti asuvad moénesaja meetri
raadiuses Uhistranspordipeatused, mis tagavad iUhenduse Haapsalu keskosa ning sotsiaalse
taristu objektidega (lasteaiad, koolid, huviringid jms).

Detailplaneering vastab Ridala valla Uldplaneeringule. Uldplaneeringu alusel on maa
kasutamise juhtfunktsioon segahoonestusala S2, kus on lubatud nii elamumaa, arimaa ja
transpordimaa maakasutusotstarve.
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2. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS
2.1 OLEMASOLEV OLUKORD PLANEERITAVAL ALAL

Planeeringuala suurus on 2,29 ha. Planeeritav maa-ala on hoonestamata, asub Haapsalu
linnas Uuemdisa alevikus. Planeeringuala hélmab eraomandis oleva kinnistu (reg nr
2553732) koosseisus asuvaid katastritiksusi:

e tunnusega 67401:009:0201 (koha-aadressil Tallinna mnt 87, Uuemdisa alevik,
Haapsalu linn, L&3ne maakond, pindala 22518 m?, sihtotstarve 100%
maatulundusmaa) ja

e tunnusega 67401:009:0202 (koha-aadressil Tallinna mnt 87a, Uuemdisa alevik,
Haapsalu linn, Ladne maakond, pindala 338 m?, sihtotstarve 100% maatulundusmaa).

Tallinna mnt 87 maaiksusel asub osaliselt nii Mdisa tee koosseisu kuuluv sdidutee kui ka
kergliiklustee. Samuti olemasolevad tehnovdérgud (veetorustik, reoveekanalisatsioon,
kaugkuttetorustik, tdnavavalgustuskaabel koos postidega). Lisaks paiknevad kinnistul
kraavid. Tallinna mnt 87a kinnistul paikneb Tallinna mnt 89 kinnistut teenindav
juurdepaasutee. Juurdepaas Kooli tee 3 krundile on tagatud Tallinna mnt 87 kinnistult.

Ala on haljastatud, kérghaljastus kasvab krundi péhjakiljel (Mdisa teed ning Kooli teed
aaristav puiestik). Planeeritav ala reljeef on tasane. Ehitusgeoloogilised tingimused on
rahuldavad, arvestades ehitatavate hoonete rajamistingimusi. Alal on olemasolevad
tehnovérgud — vesi, kanalisatsioon, side, elekter ja tdnavavalgustus.
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3. PLANEERIMISLAHENDUS

3.1 KRUNTIDE EHITUSOIGUS JA KITSENDUSED

Krunt asub Uuemobisa elamupiirkonnas, mis on hoonestatud nii 1- kuni 2-korruseliste
pereelamutega kui ka 3-korruseliste korruselamutega. Piirkonnas asub ka mitmeid &ri- ja
administratiivhooneid.

Autode juurdepaasutee planeeritavale alale on lahendatud Mdisa teelt. Krundile pos 2 on
juurdepaas kavandatud Kooli teelt. Parkimine on lahendatud oma krundil. Jalakaijatele on
juurdepaas planeeritud alale kavandatud nii Mdisa teelt kui ka Tallinna maanteelt.

Tallinna mnt 87 ja 87a kinnistutele planeeritud elamukruntidele on kavandatud kuni kahe
maapealse korruse ning Uhe maa-aluse korrusega uksik- vdi kahe korteriga elamud. Krundile
on lubatud pustitada kuni kaks hoonet, sh Uks p&hihoone ning Uks abihoone. Hoonete
ehitisealune pind on kokku kuni 300 m2. Abihoone ehitisealune pind véib olla kuni 60 m2.

Samuti on planeeritud voimalus omavahel liita krundid pos 1 ja pos 2. Sel juhul on krundile
pustitatavate hoonete ehitisealune pind kokku kuni 600 m2. Samuti on lubatud kruntidele pos
1 ja pos 2 nii ari- kui ka elamumaa sihtotstarve. Kuna krundid pos asuvad Madisa tee ning
Kooli tee aares, on need sobilikud ka vaiksemamahuliste arihoonete pustitamiseks.

Kohustuslikku ehitusjoont maaratud ei ole, kuna eesmargiks on kujundada orgaanilise
planeeringuga aedlinn, kus hooned on eriilmelised, luues seeldbi koha linnaruumilise
identiteedi.

P&hihoonete hoonestusalade kaugus krundipiirist on valdavalt 4 m. Tallinna maantee ja Kooli
tee poolsetel kruntidel vastavalt 2 kuni 6 m, arvestusega et pdhihoonete vaheline kaugus
oleks vahemalt 8 m. Abihoonete hoonestusalad on suuremad ning on krundipiiridest 0 kuni 4
m kaugusel. Abihooneid vdib elamukruntide omavahelisel piiril plokistada mdlema
naaberkinnistu omaniku ndéusolekul. Abihoonete plstitamiseks kruntide omavahelisele piirile
lahemale kui 4 m on vajalik samuti naaberkrundi omaniku ndusolek. Kui ndusolek puudub,
tuleb abihoone pustitada krundi piirist vahemalt 4 m kaugusele.

Krundi pdhjaosas on kavandatud séilitada kérghaljastus. Ulejaénud planeeringualale on
kavandatud kdérghaljastus rajada.
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Kruntide ehitusoéigus tabelina:
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£ 2 E| 2 § | 28| gD EX 2 38
1 1282 300 2 8,5/11,4 | 2 (1) EE100/ E100/ 550 3/3*
5/7,9 EE2 100/ A100
A100
2 1202 300 2 8,5/11,4 | 2(1) EE100/ E100/ 550 3/3*
5/7,9 EE"2 100/ A100
A100
3 1200 300 2 8,5/11,4 | 2(1) EE100/ E100 550 3/3
5/7,9 EE2 100
4 1200 300 2 8,5/11,4 | 2(1) EE100/ E100 550 3/3
5/7,9 EE2 100
5 1200 300 2 8,5/11,4 | 2(1) EE100/ E100 550 3/3
5/7,9 EE2 100
6 1200 300 2 8,5/11,4 | 2(1) EE100/ E100 550 3/3
5/7,9 EE2 100
7 1200 300 2 8,5/11,4 | 2(1) EE100/ E100 550 3/3
5/7,9 EE2 100
8 1230 300 2 8,5/11,4 | 2(1) EE100/ E100 550 3/3
5/7,9 EE2 100
9 1250 300 2 8,5/11,4 | 2(1) EE100/ E100 550 3/3
5/7,9 EE2 100
10 1270 300 2 8,5/11,4 | 2(1) EE100/ E100 550 3/3
5/7,9 EE2 100
11 1291 300 2 8,5/11,4 | 2(1) EE100/ E100 550 3/3
5/7,9 EE2 100
12 1235 300 2 8,5/11,4 | 2(1) EE100/ E100 550 3/3
5/7,9 EE2 100
13 1214 300 2 8,5/11,4 | 2(1) EE100/ E100 550 3/3
5/7,9 EE2 100
14 1200 300 2 8,5/11,4 | 2(1) EE100/ E100 550 3/3
5/7,9 EE2 100
15 1201 300 2 8,5/11,4 | 2(1) EE100/ E100 550 3/3
5/7,9 EE2 100
16 1238 300 2 8,5/11,4 | 2(1) EE100/ E100 550 3/3
5/7,9 EE2 100
17 2560 - - - - L100 L100 - 3/3
18 683 - - - - L100 L100 - -
Xz | 22856 8800 48/48

MARKUS:

* arihoone puhul maaratakse normatiivne parkimiskohtade arv vastavalt ehitise liigile

** krunt on voimalik moodustada kruntide pos 1 ja pos 2 litmisel

*** kruntidele on lubatud pUstitada 1 p&hihoone (elamu v6i kruntidel pos 1, pos 2 ning pos 19 puhul elamuvdi arihoone) ja Uks
abihoone. Abihoone ehitisealune pind kuni 60 m2. Kruntidel pos 14, pos 15, pos 16 on abihoone soovitav piistitada Tallinna
maantee poolsele krundiosale.

Teede ja terrasside jm rajatiste ehitisealune pind ei kajastu hoonete ehitisealuses pinnas.

Kuni 20 m? ehitisealuse pinnaga ehitisi lisaks planeeritud abihoonetele (kuni 1 abihoone
krundil) ei ole tdiendavalt kavandatud.

Kruntide kitsendused tabelina:
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Pos nr

Kitsendused ja piirangud

isiklik kasutusdigus olemasolevale soojustorustikule, koridori laiusega 3+3 m, vérguvaldaja kasuks;
isiklik kasutusdigus olemasolevale reoveekanalisatsiooni torustikule, koridori laiusega 3+3 m,
vorguvaldaja kasuks;

isiklik kasutusdigus olemasolevale tanavavalgustuskaabelliinile, koridori laiusega 1+1 m, vérguvaldaja
kasuks;

isiklik kasutusdigus olemasolevale veetorustikule, koridori laiusega 2+2 m, vérguvaldaja kasuks;
olemasolev kraav, kaitsevoondiga 1 m kraavi kaldast;

servituudivajadus planeeritud sademeveekanalisatsiooni torustikule, koridori laiusega 2+2 m,
vorguvaldaja kasuks;

servituudivajadus planeeritud reoveekanalisatsiooni torustikule, koridori laiusega 2+2 m, vérguvaldaja
kasuks;

servituudivajadus planeeritud sidekanalisatsioonile, koridori laiusega 1+1 m, vorguvaldaja kasuks;
servituudivajadus planeeritud 0,4 kV liitumis- ja jaotuskilbile, ala 2 m, vérguvaldaja kasuks.

servituudivajadus olemasolevale juurdepaasuteele, laiusega 3,5 m, Kooli tee 3 kinnistu kasuks;
isiklik kasutusdigus olemasolevale soojustorustikule, koridori laiusega 3+3 m, vorguvaldaja kasuks;
isiklik kasutusdigus olemasolevale reovee kanalisatsioonitorustikule, koridori laiusega 3+3 m,
vorguvaldaja kasuks;

isiklik kasutusdigus olemasolevale veetorustikule, koridori laiusega 2+2 m, vorguvaldaja kasuks;
olemasolev kraav, kaitsevoondiga 1 m kraavi kaldast.

servituudivajadus planeeritud 0,4 kV liitumis- ja jaotuskilbile, ala 2 m, vBrguvaldaja kasuks.

servituudivajadus planeeritud 0,4 kV liitumis- ja jaotuskilbile, ala 2 m, vBrguvaldaja kasuks.

servituudivajadus planeeritud 0,4 kV liitumis- ja jaotuskilbile, ala 2 m, vérguvaldaja kasuks.

servituudivajadus planeeritud 0,4 kV liitumis- ja jaotuskilbile, ala 2 m, vérguvaldaja kasuks.

servituudivajadus planeeritud madalpinge kaabelliinile, 1+1 m, vdrguvaldaja kasuks;
servituudivajadus planeeritud 0,4 kV liitumis- ja jaotuskilbile, ala 2 m, vBrguvaldaja kasuks.

isiklik kasutusdigus olemasolevale tdnavavalgustuskaabelliinile, koridori laiusega 1+1 m, vérguvaldaja
kasuks;
servituudivajadus planeeritud 0,4 kV liitumis- ja jaotuskilbile, ala 2 m, vérguvaldaja kasuks.

servituudivajadus planeeritud 0,4 kV liitumis- ja jaotuskilbile, ala 2 m, vérguvaldaja kasuks.

10

servituudivajadus planeeritud 0,4 kV liitumis- ja jaotuskilbile, ala 2 m, vérguvaldaja kasuks.

11

servituudivajadus planeeritud 0,4 kV liitumis- ja jaotuskilbile, ala 2 m, vérguvaldaja kasuks.

12

servituudivajadus planeeritud 0,4 kV liitumis- ja jaotuskilbile, ala 2 m, vérguvaldaja kasuks.

13

servituudivajadus planeeritud 0,4 kV liitumis- ja jaotuskilbile, ala 2 m, vBrguvaldaja kasuks.

14

servituudivajadus planeeritud 0,4 kV liitumis- ja jaotuskilbile, ala 2 m, vBrguvaldaja kasuks.

15

servituudivajadus planeeritud sidekanalisatsioonile, koridori laiusega 1+1 m, vérguvaldaja kasuks;
servituudivajadus planeeritud 0,4 kV liitumis- ja jaotuskilbile, ala 2 m, vérguvaldaja kasuks.

16

servituudivajadus olemasolevale juurdepaasuteele, laiusega 3,5 m, Tallinna mnt 89 kinnistu kasuks;
servituudivajadus perspektiivsele madalpinge kaabelliinile, 2+2 m, vérguvaldaja kasuks;
servituudivajadus planeeritud 0,4 kV liitumis- ja jaotuskilbile, ala 2 m, vérguvaldaja kasuks.

17

isiklik kasutusdigus olemasolevale tanavavalgustuskaabelliinile, koridori laiusega 1+1 m, vérguvaldaja
kasuks;

isiklik kasutusdigus olemasolevale reovee kanalisatsioonitorustikule, koridori laiusega 3+3 m,
vorguvaldaja kasuks;

avalikult kasutatav tee;

servituudivajadus planeeritud veetorustikule, koridori laiusega 2+2 m, vérguvaldaja kasuks;
servituudivajadus planeeritud sademeveekanalisatsiooni torustikule, koridori laiusega 2+2 m,
vorguvaldaja kasuks;

servituudivajadus planeeritud reoveekanalisatsiooni torustikule, koridori laiusega 2+2 m, vdrguvaldaja
kasuks;

servituudivajadus planeeritud sidekanalisatsioonile, koridori laiusega 1+1 m, vorguvaldaja kasuks;
servituudivajadus planeeritud tdnavavalgustuskaabelliinile, koridori laiusega 1+1 m, vérguvaldaja
kasuks;

servituudivajadus perspektiivsele madalpinge kaabelliinile, 2+2 m, vérguvaldaja kasuks;
servituudivajadus planeeritud madalpinge kaabelliinile, 2+2 m, vérguvaldaja kasuks;
servituudivajadus planeeritud 0,4 KV liitumis- ja jaotuskilbile, ala 2 m, vérguvaldaja kasuks.

18

isiklik kasutusdigus olemasolevale tdnavavalgustuskaabelliinile, koridori laiusega 1+1 m, vérguvaldaja
kasuks;
isiklik kasutusdigus olemasolevale reovee kanalisatsioonitorustikule, koridori laiusega 3+3 m,
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vorguvaldaja kasuks;

isiklik kasutusdigus olemasolevale veetorustikule, koridori laiusega 2+2 m, vérguvaldaja kasuks;
isiklik kasutusdigus olemasolevale soojustorustikule, koridori laiusega 3+3 m, vérguvaldaja kasuks;
avalikult kasutatav tee;

servituudivajadus planeeritud veetorustikule, koridori laiusega 2+2 m, vBrguvaldaja kasuks.

isiklik kasutusdigus planeeritud veetorustikule, 1+1 m toru valiskiljest, vdrguvaldaja kasuks
isiklik kasutusdigus planeeritud sidekanalisatsioonile, koridori laiusega 1+1 m, vdrguvaldaja kasuks

20

3.2 ARHITEKTUURINOUDED

Peamised arhitektuurinduded:
¢ Lahtine hoonestusviis;
¢ Elu ja abihooned peavad moodustama uhtse terviku;
e Uhetooniline katusekattematerjal;
e Abihoonete kérgus kuni 5,0 m;

o Fassaadikattematerjalid: betoon, kivi, metall, krohv, puit;

e Piirdeaed: téanavadarsel piiril on lubatud kuni 1,5 m kdrgune puitpiire, kivipostidel
metallpiire ja hekiga kombineeritud vdrkaed, kruntidevaheline aed véib olla vérkaed;

koérgus kuni 1,5 m. Tapsustatakse ehitusprojektides. Jargida tuleb piirkonnas, eriti
naaberkinnistutel, valjakujunenud piirete tllpi ja kdrgust. Kruntidel pos 15 ja pos 16
vdib piirdeaia ehitada 1 m kaugusele kergliiklustee poolsest krundipiirist, et tagada

paasteautodele juurdepaas Tallinna maantee poolt. Kergliiklustee ja piirdeaia vaheline

ala peab olema tugevdatud pinnasega.

Piirkonnas tuleb kindlasti valtida esmajoones plastikkatteid. Hoone peab olema viimistletud
pohiliselt he materjaliga. 20% valisseinast (arvestamata klaasitud avasid) on lubatud

viimistleda mone teise materjaliga. Kasutada eelkdige looduslikke ja kvaliteetseid materjale —

kivi, puit, betoon jms. Valisviimistluses ei ole lubatud kasutada kirkaid varvitoone, maalitud

ega ruumilisi dekoratiivelemente. Kasutatavad materjalid peavad olema piirkonnale omaselt

sobivad ning vaarikad.

3.3 NOUDED EHITUSPROJEKTIDE KOOSTAMISEKS

e Enne uue pdhihoone (elamu) ehitusprojekti koostamist esitada eskiis kohalikule

omavalitsusele kooskdlastamiseks. Uue elamu ehitusprojektis lahendada ka kinnistu

heakord ja haljastus.

o KOoik arendusalaga seotud ehitusprojektid, mille koosseisus kavandatakse tegevusi

riigitee kaitsevodndis, tuleb esitada Transpordiametile ndusoleku saamiseks.

Hoonete projekteerimiseks on maaratud jargmised muratdkestusnéuded:

o Hoonete projekteerimisel tuleb arvestada suure liiklusega Tallinna maantee
lahedusega ning kavandada mira leevendusmeetmed. Ehitusprojektis kasitleda

liiklusmira leevendamise tehnilisi lahendusi.

e Hoonete valispiirete heliisolatsiooni maaramisel ja lksikute elementide valikul tuleb

arvestada transpordimuraga.

o Hoonetes tuleb tagada sotsiaalministri maaruses nr 42 ,Mira normtasemed elu- ja
puhkealal, elamutes ning Uhiskasutusega hoonetes ja mirataseme md&otmise

meetodid® esitatud nduded. Hoone projekteerimisel naha

ette
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muraleevendusmeetmed, lahtuda Eesti standardist EVS 842:2003 ,Ehitiste
heliisolatsioonindbuded. Kaitse miira eest".

Hoonete kavandamisel véljakujunenud linnakeskkonnas vdib mira hindamisel lahtuda
piirvéartuse nduetest ning piirvaartuse uletamisel tagada head tingimused hoonete
siseruumides vastavalt ruumide reaalsele kasutusotstarbele. Hoonete siseruumide
nduded tagatakse ning vajalikud heliisolatsiooni meetmed maaratakse Eesti Standardi
EVS 842:2003 ,Ehitiste heliinsolatsiooninduded. Kaitse mira eest alusel. EVS
842:2003 ,Ehitiste heliinsolatsiooninduded. Kaitse mira eest‘ tabelis 6 on toodud
liiklusmira normtasemed elamutes ja Uhiskasutusega hoonetes.

Tabel 6. Luklusmiira normfasemed elamutes, lihiskasutusega hoone:

Hoone ja ruum Paev
Elamu
Elu-, magamisruumides 35
Buroo- ja haldushoone
Kabinettides, ndupidamisruumides 35
fMwratnd Alaanillahandnicana tSARmMdac AN

EVS 842:2003 pdhjal tuleb ehitise valispiirde heliisolatsiooni hindamisel ja Uksikute
elementide valikul kasutada tdpsemaid arvutuslikke meetmeid, kui ruumide pdranda
pindala on suurem kui 25 m2.

Akende valikul tuleb tahelepanu po&oérata akende heliisolatsioonile transpordimira
suhtes. Kui aken moodustab = 50% valispiirde pinnast, vbetakse akna ndutava
heliisolatsiooni suuruseks valispiirde 6humiira isolatsiooni indeks.

Valispiirde ndutava heliisolatsiooni tagamisel tuleb arvestada, et ventileerimiseks
ettendhtud elemendid (tuulutusavad aknakonstruktsioonis vo&i varskedhuklapid
valisseinas) ei vahendaks valispiirde heliisolatsiooni sel maaral, et lubatav miratase
ruumis oleks Uletatud.

Tallinna maantee poolsetel kruntidel (pos 14, pos 15 ja pos 16) tuleb krundi maantee
poolsele piirile kavandada miraleevendavad meetmed. Soovitav on antud krundiosas
kavandada tostetud maapind, millele omakorda saab pustitada piirdeaia koos hekiga.
Samuti on vdimalik kavandada nn ’elavaid mirabarjaare’ (vt lisatud referentsid).

GEOTEXTILE
sob

Vagatation

IRRIGATION

Planting soil
Face of wall
Back of module

Stone backfifl

Compacted soll

Reinforcement
strap (if necded]

WILLOWS &'23 cn
STRUCTURE
METAL ROD

goyStone base

HUMUS

&“v Whoodsvar

Section drawing of a living sound barrier
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Soovitav on piirdeaedu tihendada hekiga, et piirata liiklusmira ja tanavatolmu
levikut hoovialale.

Tallinna maantee poolsetel kruntidel on soovitav kavandada abihooned
tanavapoolsele alale, et need piiraksid mura levikut hoovialale.
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4 TANAVAVORK JA LIIKLUSKORRALDUS

Tanavavdrgu ja liikluskorralduse lahendus on koostatud koostdds T-Konsult OU
teedeinseneride Ain Kendra ja Riho Eichfuss’iga.

4.1 JUURDEPAAS PLANEERITAVALE ALALE

Planeeringus on juurdepaas kruntidele kavandatud Mé&isa teelt alguse saavalt tupiktanavalt.
Nimetatud lahenduse osas on konsulteeritud T-Konsult OU teedeinseneride Ain Kendra ja
Riho Eichfuss’iga, kelle hinnangul planeeritud juurdepaasu asukoht planeeringualale on
ohutu ning ei tekita liiklusohtlikke olukordi, kuna antud asukohas on liiklus teekurvidest
tulenevalt rahustatud ning samas on tagatud ka vajalik nahtavus. Pdhijoonisele on
teedeinseneride poolt kantud ka ndhtavuskolmnurgad.

Krundile pos 2 on juurdepaas kavandatud Kooli teelt. Jalakaijatele on juurdepaas planeeritud
alale kavandatud nii Mdisa teelt kui ka Tallinna maanteelt. Planeeringus on sailitatud
juurdepaas Tallinna mnt 89 krundile Ule planeeritud krundi pos nr 16. Samuti on sailitatud
juurdepaas Kooli tee 3 krundile Gle planeeritud krundi pos nr 2.

4.2 TEED JA VALJAKUD, KATTED JA VERTIKAALPLANEERIMINE

Juurdepaasutee ja jalgtee on planeeritud katta asfaltkattega. Krundisisesed juurdepaasuteed
ja platsid on lubatud katta asfaltkattega voi sillutisega. Sissesdiduteest ja parkimisalast
vabaks jaavale krundiosale on kavandatud muru ja kdrghaljastus. Muru ala on planeeritud
selliselt, et sademevesi ei valguks naaberkinnistutele, vaid imbuks pinnasesse omal krundil.

4.3 PARKIMINE

Parkimiskohtade arvutuse aluseks on voetud Eesti Standard EVS 843:2016 ,Linnatanavad®.

Nimetatud standardi alusel tuleb vaikeelamualale projekteeritavate eramute juurde vajalike
parkimiskohtade normatiivne arv maarata standardi tabeli 9.2 alusel. Eramu parkimisvajadus
on 3 parkimiskohta. Arihoone puhul méaratakse normatiivne parkimiskohtade arv vastavalt
ehitise liigile. Parkimine on lahendatud oma krundil.
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5 KESKKONNAKAITSE, HALJASTUS JA HEAKORD

5.1 HALJASTUS

Mobisa teelt juurdepaasutee rajamiseks on tdendoliselt vajalik likvideerida I6unapoolne,
sbidutee ja koénnitee vahele jaav puu, kuna tee konstruktsiooni ja tehnovdrkude
valjaehitamisel on suur tdéendosus puu juurestiku vigastusteks. Samuti on tee alumised
konstruktsioonikohid laiemad, mis toob kaasa samuti riski puu juurestiku vigastamisele. Puu
elujdulisus soltub sellest, kui palju ehitustddde kaigus vigastatakse puu juurestikku.
Liiklustehniliselt on vdimalik puu séilitada, kui eemaldada oksad kuni 240 cm kdrguseni.
Viimane on vajalik ka ndhtavuse tagamiseks. Sellest tulenevalt on vajalik ka sissesdiduteest
pdhjas asuval puul okste eemaldamine kuni 240 cm kdrguseni.

Puu juurestikku on teatud ulatuses vdimalik kaitsta, kui juurestik jaab olulistest
konstruktsioonikihtidest sigavamale. Kui juurestiku/konstruktsiooni kaitse jaab tegemata, siis
puu kasvades paisuv juurestik voib omakorda oluliselt kahjustada teekonstruktsiooni.

Enne ehitustoode algust on vajalik konsulteerida arboristiga ning hinnata ka puu
Umberistutamise véimalikkust. Umberistutamiseks on olemas vastav tehnika.

Tervikliku keskkonna tagamiseks asendusistutus kavandatud Méisa tee aarde, Tallinna mnt
85 kinnistu piiri I1ahedale, kuhu kehtiva planeeringu jargi oli kavandatud juurdepaas krundile
ning seetdttu jaetud alleesse vahe.

Uued kavandatavad hooned paigutatakse krundile nii, et vaartuslik kdrghaljastus séiliks ja ei
ole vajalik puude eemaldamine.

Olemasolevate sailitatavate puude kasvutingimused tuleb sailitada ehitustddde ja hoonete
ekspluatatsiooni ajal ning mitte muuta puu kasvualas maapinna kdrgust. Sailitatavate puude
laheduses mullatdid teostades tuleb véimalikult valtida suuremate juurte ja tiive vigastamist.

Taiendavate tehnovdrkude planeerimisel ja projekteerimisel tuleb lahtuda koérghaljastuse
sailitamise printsiibist. Vérkude kaugus puutliivedest peab olema minimaalselt 2 m.

5.2 HEAKORD

Krundid on kavandatud peale planeeritud ehitust66de teostamist heakorrastada ja haljastada.
Hoonete Umber, teedest vabadele aladele on rajatud muru. Parkimine on lahendatud oma
krundil. Kruntide piirile on turvalisuse kaalutlustel kavandatud piirdeaed.

Ehitusprojekti koostamisel tuleb jargida jargmisi nbudeid:

o teede ja duealade valgustamisel valtida valgussaaste tekitamist;
e valgustada ainult vajalikku ning Ghtlase allapoole suunatud valgusega.

5.3 JAATMEKAITLUS

Jaatmete kaitlemine nahakse ette vastavalt Haapsalu linna jaatmehoolduseeskirjale.
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Olmejaatmete kogumine toimub oma krundil. Olmejaatmed tuleb ladustada vastavatesse
suletavatesse prigikonteineritesse. Alale on kavandatud ka kogu kvartalit teenindav
jaadtmemaja voi konteinerid sorteeritud jaatmete kogumiseks. Ehitusprojektis voib jaatmemaja
asukohta tapsustada. Prigi regulaarseks &araveoks soOlmitakse vastavat litsentsi omava
firmaga leping.

Pinnasele avaldatakse kohati olulist negatiivset mdéju seoses uute hoonete ja neid
teenindavate rajatiste jms rajamisega — ehitiste ja rajatiste alla jaav pinnakate kooritakse.
Nimetatud tegevused on reeglina lokaalsed, lUhiajalised ja pddrdumatud. Tehnovdrkude
rajamisel vdivad modjud olla ka poddérduvad, kui pinnakate (ja haljastus) taastatakse.
Ehitustegevuse alguses tuleb huumusmuld ehitusterritooriumilt kindlasti koorida ja ladustada
see lahikonnas, et seda saaks kasutada haljastuse rajamisel, taastamisel ja ehitustegevuse
kaigus tekkinud tallamiskahjustuste likvideerimisel. Kasvupinnas tuleb koorida eraldi ja
kasutada samal ehitusel haljastamiseks. Ulejadva kasvupinnase kasutamine tuleb
kooskélastada kohaliku omavalitsusega voi anda lle kaitlemiseks vastavale jaatmeluba
omavale jaatmekaitlusettevéttele.

5.4 MURA, VIBRATSIOON JA OHUSAASTE

Planeeritav ala piirneb Tallinna maanteega, seega on alal liiklusest pohjustatud hairingud
(mura, vibratsioon, 6husaaste).

Riigitee nr 9 on suure liiklussagedusega péhimaantee, liiklussagedus 2020. aasta loenduse
andmetel 5711 a/66p.

Hoonete projekteerimiseks on maaratud muratdkestusnduded on esitatud seletuskirja punktis
3.3.
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6 KURITEGEVUSE RISKE VAHENDAVAID NOUDED JA TINGIMUSED

Kéesoleva peatiiki koostamise aluseks on Eesti Standard EVS 809-1:2002 “Kuritegevuse
ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine”.

Turvalisuse olemasolu on tanapaeva inimese Uks pdhindudmisi elu- ja téokeskkonna valikul,
mistottu on planeerimise Uheks probleemiks saanud kuritegude ennetamine Iabi keskkonna
kujundamise ehk kuritegevuse véaljatdrjumine planeerimisvotete abil.

Kéesoleva planeeringu puhul on rakendatud jargmisi kuritegevuse riske vahendavaid
meetodeid:

ala elav kasutus;

atraktiivne maastikukujundus;

parkla lahedus hoonele;

hoonete ja nende sissepdasude ldhedus tanavatele;
krundi piirile kavandatud piirdeaed.

Hilisemal projekteerimisel rakendada jargmisi kuritegevuse riske vahendavaid meetodeid:

atraktiivne arhitektuur;

hea vaade Uhiskasutatavatele aladele akendest ja selge hastivalgustatud teede
vorgustik;

atraktiivsed materjalid, varvid;

vastupidavate materjalide kasutamine trepi, kasipuude, valgustite ja kogu jalgteede
elementide osas;

piirkonna hea nahtavus, valgustus ja jalgitavus (videovalve);

parkla sissesoitude nahtavus, korrashoid;

tugevad ukse- ja aknaraamid, uksed, aknad, lukud, klaasid;

suttimatust materjalist suletavate prigianumate kasutamine.
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7 TULEOHUTUS

Kasutatud normdokumentide loetelu:

e Tuleohutuse seadus;

e Eesti Standard EVS 812-1:2017 ,Ehitiste tuleohutus. Osa 1: S6navara®;
Eesti Standard EVS 812-6:2012/A1:2013 ,Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletbrje
veevarustus®;
Siseministri maarus nr 17 ,Ehitisele esitatavad tuleohutusnéuded®;

e Siseministri maarus nr 10 ,Veevbtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise,
korrashoiu, tdhistamise ja teabevahetuse nduded, tingimused ning kord*.

Tapsemad tulekaitsenduded tagatakse konkreetsete hoonete projekteerimise kaigus,
l&htudes kehtivatest normidest.

Projekteerimisel tagada tulekustutus- ja paastetédde teostamise vdimalus (juurdepaas
hoonete sisenemiskohtadele ja hadavéljapaasude juurde). Planeeringulahendus vdimaldab
juurdepaasu koigi pohihoonete neljale kiljele. Planeeritud hoonete kaugus kdrvalkruntidel
asuvatest hoonestest on 28 m ning kuja on taidetud. Abihoonete plokistamisel krundipiirile
tuleb arvestada tulekaitsenduetega.

Tuletorje veevarustus

Vastavalt Eesti Standardi EVS 812-6:2012/A1:2013 ,Tuletbrje veevarustus® tab.1 nduetele on
vajalik normvooluhulk valiseks tulekustutamiseks 15 I/sek.

Vilise kustutusvee tagamise lahendus on kooskdlas Siseministri 18.02.2021 ma&aruses nr 10
»Veevodtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tédhistamise ja teabevahetuse
nduded, tingimused ning kord“ satestatuga.

Veevbtukoha kaugus ehitisest moddetakse modda paastetehnikaga sodidetavaid teid.
Veevdtukoht peab paiknema ehitise sissepaasust ja tuleohutuspaigaldiste paastemeeskonna
toitesisenditest kuni 200 meetri kaugusel.

Lahimad tuletérjehidrandid asuvad Kooli teel, Haudejaama teel ja Tallinna maanteel.
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8 TEHNOVORGUD

Tehnovérkude lahendus on pdhimétteline ning tapsustub jargmistes
projekteerimisstaadiumites.

8.1 VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

Lahenduse aluseks on Haapsalu Veevark AS-i 23.07.2021 tehnilised tingimused nr 4.-1/117.
Tallinna mnt 89 kinnistul asub olemasolev puurkaev, mille hooldusala on 10 meetrit.
Nouded ehitusprojekti koostamiseks:

Kbéik arendusalaga seotud ehitusprojektid, mille koosseisus kavandatakse tegevusi riigitee
kaitsevoondis, tuleb esitada Transpordiametile ndusoleku saamiseks.

8.1.1 VEEVARUSTUS

Kruntide veevarustus on planeeritud olemasolevalt veetorustikult Mdisa tn (malm Dn 100) ja
Tallinna mnt (PEH Dn 110) baasil. Kavandatud on planeeringuala Iabiv ringistatud torustik.
Veetorustike litumispunktid (maakraan (MK) + spindlipikendus + kape) on planeeritud
kinnistute piirile. Samuti on maaratletud servituutalad.

Tuletorje veevarustus

Vastavalt Eesti Standardi EVS 812-6:2012/A1:2013 ,Tuletbrje veevarustus® tab.1 nduetele on
vajalik normvooluhulk valiseks tulekustutamiseks 15 I/sek.

Lahimad tuletérjehidrandid asuvad Kooli teel, Haudejaama teel ja Tallinna maanteel.

8.1.2 KANALISATSIOON

Planeeringualale on kavandatud reoveekanalisatsiooni magistraaltorustik liitumispunktidega
kinnistute piiril, eesvooluks olemasoleva reoveekanalisatsiooni kollektori vaatluskaev(ud).

Uute hoonete pustitamiseks koostatakse ehitusprojekti staadiumis vertikaalplaneerimise
lahendus. Sademeveed on planeeritud vbimalusel hajutada planeeringuala haljasaladele.
Sademevee juhtimine naaberkinnistutele ei ole lubatud. Sademe- ja drenaazvete juhtimine
Uhiskanalisatsiooni on keelatud.

Sademevee puhul on vdimalik kasutada ka imbsusteemi HeitkerBloc voi selle analoogi, mis
vBimaldab sademevett paralleelselt nii pinnasesse immutada, koguda ja &arajuhtida kui ka
taaskasutada. Kogutud sademevett saab kasutada autopesuks, aia kastmiseks vms. Antud
alternatiivse lahenduse kasutamise véimalikkus so6ltub pdhjaveetasemest.
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Samuti on vdimalik kasutada teisi sademevee kogumise vdi immutamise siisteeme, nagu
mahutid, imbkraavid, rohekatused ja -seinad jms (vt ka
https://urbanstorm.viimsivald.ee/teavik-eesti-klimasse-sobivad-sademeveelahendused/).

Planeeritud tdnava sademevesi on kavandatud juhtida sademeveetorustikku, kust see on
edasi juhitud Kooli tee darsetesse sademeveekraavidesse. Sadevee siisteemile tuleb ette
naha olipaddur.

Ohutusabinduna on soovitav imbsisteemidele rajada ka Ulevool liigvee arajuhtimiseks
jargmisse sademeveesusteemi komponenti.

Loplik sademevee korralduse lahendus selgitatakse valja ehitusprojekti staadiumis.

8.2 SOOJUSVARUSTUS

Kinnistutele kavandatud hoonete tapne kittelahendus selgub hilisemal projekteerimisel.

Kaugkitteseaduse § 5 Ig 4" alusel vdivad kaugkuttepiirkonnas tarbijad lisaks
kaugkuttevorgust saadavale soojusele osta ka kitusevabadest ja taastuvatest allikatest
muundatud soojusenergiat selle tootjatelt. Sellest tulenevalt soovib kinnistu omanik kasutada
kas maasoojust voi ohk-vesi voi 6hk-0hk soojuspumpasid, mis vastavad Kaugkitteseaduse §
5 Ioikele 4".

Hoonete kiittelahenduse projekteerimisel arvestatakse, et antud lahendus vastab kehtivatele
Oigusaktidele, planeeringutele ning tagab normatiivsed mira-, vibratsiooni-, insolatsiooni- jm
tervisekaitsenduded.

8.3 ELEKTRI- JA SIDEVARUSTUS NING TANAVAVALGUSTUS

8.3.1 SIDEVARUSTUS

Kéesolevas planeeringus on aluseks vodetud Telia Eesti AS-i 06.07.2021 tehnilised
tingimused nr 35328776.

Kavandatud on asukohad sideliinirajatistele. Sidekanalisatsiooni/multitorustiku pohitrassi
ehitus on planeeritud lahtuvana sidekaevust HTL-54. Igale kinnistule on ette nahtud
individuaalsed sidekanalisatsiooni/mikrotorustiku sisendid planeeritud pdhitrassist. Vastavalt
vajadusele on planeeritud kasutada KKS tlipi sidekaevusid. Sidetrassi ndutav sligavus
pinnases on 0,7m, teekatte all 1 m. Planeeritud sidekaevud ei jaa planeeritava sdidutee alale.

Jargmistes projekteerimisstaadiumites kaalutakse ka alternatiivseid sidevarustuse lahendusi
(nt 1abi 6hu).

Nouded ehitusprojekti koostamiseks:

Projekti koostamisel teostada vajalikud uuringud, tapsustada liinirajatiste paiknemine
looduses, s.h liinirajatiste sligavused. Enne t66de alustamist teostada Telia jarelevalve
esindajaga objekti lGlevaatus, mille kaigus fikseerida olemasolevate liinirajatiste asukohad.
Néha ette kdik vajalikud t66d siderajatiste kaitsmiseks. Liinirajatise kaitsevodndis on
liinrajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis v6ib ohustada liinirajatist.
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Todde teostamine sidevdrgu kaitsevodndis voib toimuda kooskdlastatult Telia
jarelevalvega. Info jarelevalve kohta telefoninumbril 6524000.

Tehniline lahendus (ehitusprojekt) esitada enne ehitusloa/-teatise menetlust Ehitisregistris
Teliale kooskolastamiseks Ehitajate portaali
(https://www.telia.ee/partnerile/ehitajalearendajale/) kaudu.

Kbéik arendusalaga seotud ehitusprojektid, mille koosseisus kavandatakse tegevusi riigitee
kaitsevoondis, tuleb esitada Transpordiametile ndusoleku saamiseks.

8.3.2 ELEKTRIVARUSTUS

Kéesolevas planeeringus on aluseks voéetud Imatra Elekter AS-i 19.07.2021 tehnilised
tingimused TT-10487 297-21.

Olevi alajaamas on planeeritud vahetada 160 kVA trafod 400 kVA trafode vastu. 0,4 kV
latistus viiakse vastavusse uute trafode vdimsusega. Olevi alajaama 0,4 kV jaotlas
seadistatakse uued fiidrid In=400A.

Elamute toide on planeeritud Olevi alajaama eri sektsioonidest kahe 1 kV kaabelliiniga AXMK
4 x 240 mm?. Detailplaneeringus on naidatud kaabelliini eeldatav asukoht Olevi alajaamast
planeeringualale ja planeeringualal teede servas teealade I6ppudeni. Tapne tehniline
lahendus koos liini trassi ja transiit-ja litumiskilpide asukohtadega maaratakse tehnilise
projektiga.

Liitumis- ja jaotuskilbid on planeeritud kruntide tdnavapoolsele piirile. Liitumiskilpidesse
paigaldatakse kaugloetavad mddtesiisteemid ja peakaitse kuni 3x40A. Peakaitse suurus
tapsustatakse tehnilises projektis vastavalt liitumis- v6i projekteerimistingimuste taotlusele.
Liitumiskilbid peavad olema alati vabalt teenindatavad.

Tehnilistes tingimustes eeldatav tehniline lahendus kehtib kui liini trassile Olevi 10 / 0,4 kV
alajaamast saab servituudid vorguvaldaja kasuks. Tapne lahend selgub tehnilise projekti
koostamisel.

8.3.3 TANAVAVALGUSTUS

Lahenduse aluseks on Haapsalu Linnavalitsuse 07.09.2021 tehnilised tingimused nr 4-2/3-
44.

Mbisa tee ja Kooli tee olemasolevat tdnavavalgustust ei muudeta. Planeeritud sisetdnavale
on samuti kavandatud tdnavavalgustus. Tanav on planeeritud valgustada vastavalt sdidutee
valgustusklassile ME5 (CE5). Tanavavalgustuse litumispunktiks on tanavavalgustuse
ltlituskilp HAUDEJAAMA TEE TV (Uusi alj). Uhendus on planeeritud Kooli teel olevast
lahimast mastist. Peakaitse 3 x 40 A, pinge 0,4 kV.

Kinnistusisene valisvalgustus lahendatakse vastavalt arhitekti [htetlesandele.

Nouded ehitusprojektide koostamiseks;
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Tanavavalgustus projekteerida vastavalt normidele ja kehtivatele digusaktidele.
Projekteerida maakaabliga lahendus.
Tanavate valgustamiseks kasutada kuumtsingitud halli tooni metallmaste koos masti
sisese Uhenduskomplektiga ja sulavkaitsmega 6 A.
Mastide vahed ja kdrgused arvutada vastavate programmidega vastavalt valgusallika
tuubile ja laatsele. Lisada projekti vastavad aruanded (DIALUX).
Toide maakaabliga kollases 75 mm kaablikaitsetorus. Haljasalal kasutada 450N ja
teede all 750N klassiga kaablikaitsetoru.
Projekteerida maandused.
Valgustid:

o Valgusallikas: LED — tanavavalgusti juhtimis kontrolleriga komplektis (Gridens
kontrolleriga vo0i selle slisteemiga Uhilduva samavaarse kontrolleriga) ja
hamardamist voimaldava DALl plokiga. Kontrollerite (hendus Zhaga
pistikupesa kaudu.

o Valgustite valimus valida olemasolevate valgustitega sarnane (Haapsalus
kasutusel tanavatel: Vizulo STORK ja Vizulo SORK LB, Vizulo MINI MARTIN
ja MICRO MARTIN, vanalinnas: Vizulo CROCUS).

o Soidutee ja kergliiklusteede valgusti korpuse varv halli tooni, mastiga sama

tooni.

Valgusvarvus 3000 K, tlekaiguradadel: 3000 — 4500 K
CRI>70

Minimaalselt IP66, 1IKO8

Valgusallika efektiivsus minimaalselt 110 Lm/W.

O O O O
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9 DETAILPLANEERINGU REALISEERIMISEST TULENEVATE VOIMALIKE
KAHJUDE HUVITAJA

Detailplaneeringu realiseerimisest tulenevad véimalikud kahjud huvitab kahjude tekkimise
ajal Tallinna mnt 87 ja 87a kinnistut omanud isik.

10 PLANEERINGU ELLUVIIMISE KAVA

Planeering rakendub vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja &igusaktidele. Kaesolev
detailplaneering on péarast kehtestamist aluseks planeeringualal edaspidi teostavatele
ehituslikele ja tehnilistele projektidele. Planeeringualal edaspidi koostatavad ehitusprojektid
peavad olema koostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele ja
heale projekteerimistavale. Planeeringu elluviimise tegevuskava etapid: detailplaneeringuga
ette nahtud katastrilksuste moodustamine, teede- ja tehnovorkude projekteerimine,
servituudilepingute sdlmimine, hoonete projekteerimine, ehitusdiguse realiseerimine.
Tehnovérkude rajamine toimub koost6ds tehnovérkude valdajate, omavalitsuse ja krundi
omaniku vahel. Katastrillksuste moodustamise jarel antakse krunt pos 18 ning kokkuleppel
ka krunt pos 17 kohaliku omavalitsuse omandisse.
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