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Seletuskiri.

1. Detailplaneeringu lihtematerjalid.

Detailplaneeringu ldhtematerjalideks on:

1. Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 31. okt. 2018 nr 986 Detailplaneeringu algatamine
(Vonnu tn 30, Haapsalu linn).

2. Detailplaneeringu léhteseisukohad koos planeeringuala skeemiga.

3. OU K&IJ poolt 2018. a aprillis koostatud Vonnu tn 30 maa-ala plaan tehnovorkudega M
1:500 (t66 nr. 0304 2018).

4. Haapsalu linna {ildplaneering — kehtestatud Haapsalu Linnavolikogu 24. nov. 2006
otsusega nr 84.

2. Planeeritava ala asukoht ja planeeringu eesmark.

Detailplaneeringu eesmirgiks on elamukrundi ehitusdiguse muutmine: hoonete ehitisealuse
pinna suurendamine, lubatud suurima korguse suurendamine. VOnnu ténava ddrne elamu nr 1
sdilitatakse. Planeeringuga méiératakse kinnistu ehitusdigus ja arhitektuursed hoonestustingimused
uue elamu ja abihoone piistitamiseks duealale.

3. Olemasolev olukord.

Planeeritav ala asub Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala (reg. nr. 27013) kaitsevoondis
Endla-Kreuzwaldi tn miljoovidartuslikul alal. Planeering hdlmab Vonnu tn 30 kinnistut, mis asub
Vonnu ja F.R. Kreutzwaldi tdnava nurgal muinsuskaitseala kaitsevoondi piiril. Kaitsevoondi piir
kulgeb modda F.R. Kreutzwaldi tdnavat.

Krundi suurus on 938 m?, katastritunnus 18301:006:0270, sihtotstarve 100% elamumaa,
kinnistu registriosa number 126532.

Planeeritav krunt piirneb pohja poolt Vonnu tn 28a elamukrundiga, 144ne poolt Endla tn 13b ja
F.R. Kreutzwaldi tn 6 elamukruntidega, 1dunast F.R. Kreutzwaldi tinavaga ja ida poolt Vonnu
tdnavaga. POhipads krundile on Vonnu tinavalt, teine pdds F.R. Kreutzwaldi tinavalt.

Kinnistul asub kaks elamut ja kaks abihoonet. Uks elamu asub Vonnu tinava dires
tdnavajoonel ja teine krundi siigavuses pohjapoolse piiri ddres. Abihooned asuvad krundi
ladneosas. Krundi kesk- ja Idunaosa on du koos murupindade ja viljapuuaiaga. Krunt on piiratud
vorkaiaga, mida tdiendab Kreutzwaldi tdnava pool kdrge sirelihekk.

Maapinna keskmine korgusmirk krundil on + 6,0, samal tasapinnal iimbruskonnaga.

Vonnu ténava ddrne hoonestus on sarnane 1-1,5 korruseline puithoonestus. Elamud asuvad
valdavalt tdnavajoonel. Seinad vérvitud puitlaudis, katusekatteks valtsplekk. Krundid on piiratud
ténava poolt tihedate plankaedadega.

#

Vonnu tinav Vonnu tn 30

F.R. Kreutzwaldi tdnava dires on ldhikonnas hooneid vihe ja needki enamasti otsaga tdnava
poole. St. elamud on paraleelsed Vonnu ja Endla tdnavatega. Seinad vérvitud puitlaudis,
katusekatteks enamasti valtsplekk. Tdnavaddrsed piirded on nii plankaiad kui ka vdrkaiad koos
hekkidega (enamasti sirel).
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FrR.Kreutzwaldi tinav Elamu nr 2 ja naabermaja Vonnu 28a
Lahikonna kruntide siligavustes asuvad elamud ja juurdeehitused on tinavatedérsetest
kdrgemad ja rajatud hiljem.

Elamu nr 2 on tdnavadirsest elamust madalam ja ligi poole hoone mahust moodustavad kuurid,
mis on elamuosa kiilge ehitatud ilmselt erinevatel aegadel. Hoone Vdnnu tn 28a krundi poolne sein
on tulemiiiir, mille kaugus krundi piirist on 0,4-0,5 m. Hoone on amortiseerunud. Kuuriosade risti
asetsevad katused on juhtinud vihmavett aastaid hoone konstruktsioonidesse. Vana eterniitkatus on
kohati sisse langenud. Hoone vilisilme on lihtne, sdilitamist véarivad puitdetaile hoone fassaadidel
praktiliselt pole.

Vaade elamule nr 2 hoovi
poolt

2 s

Tugiplaanile on kantud olemasolev olukord 2018. a novembri seisuga.

4. Detailplaan.
4.1. Planeeringulahendus.

Krundi siigavuses Vonnu tn 28a poolse piiri ddres asuv amortiseerunud elamu nr 2
lammutatakse. Kelder séilitatakse. Asemele ehitatakse suurem elamu-abihoone.

Vonnu tdnavajoonel asuvale palkelamule juurdeehitusi ei planeerita, Ouepoolse
sorestikseintega eeskoja vOib majaga sobivalt iimber ehitada. Kuna aja jooksul on tdnavapinda
tostetud, siis on elamule jadnud véga viike sokkel. Vundamenti on lubatud tdsta ca 20 cm.

Olemasolev tulemiiiir Vonnu tn 28a poolse piiri 1dhedal séilitatakse voimalusel horisontaalse
osa korguselt, kdrgem viiluosa lammutatakse. Vana tulemiilir on lubatud ka tervenisti lammutada
ja rajada uus tulemiiiir. Tulemiiiiri kdrgus ei tohi iiletada 3,5 m. Tulemiiiiri d4drde on planeeritud
rajada hoone 1-korruseline madala kaldkatusega kuuriosa. Hoone kdrgem kuni 7 m korgune 1,5
korruseline osa on planeeritud rajada krundi piirist kaugemale kui 4 m. Uus elamu rajatakse
lammutatavast elamust korgem, et saaks kasutada hoone katusekorrust. Uus hoone ei iileta
korguselt naaberkinnistute kruntidel asuvate hoonete korgust. Koos kuuriosa ja katusealuse
terrassiga on uue hoone ehitusalune pind vanast elamust nr 2 ligi poole suurem.

Abihooned krundi lddneosas lammutatakse ja asemele ehitatakse 1 uus kuni 20 m? abihoone
kaugusega pdhjapiirist 4 m ja ldénepiirist 1 m. Abihoone ld4nepiiri poolne sein peab vastama
tulemiiliri nduetele.

4.2. Planeeringulahenduse pohjendused.
Olemasolev elamu nr 2 on amortiseerunud ja selle tehniline seisund ei vdimalda
kapitaalremonti. Hoone on mdistlik lammutada. Uue hoone puhul on vdimalik projekteerida
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soovidekohane ruumide lahendus, mida vana hoone remontimine ei vOimalda. Olemasolevat
tulemtiiiri on voimalik teha madalamaks ja viia hoone kdrgem osa naaberkrundist kaugemale, et
hoone varjaks voimalikult vihe pdhjanaabri ldunapiikest. Ka naaberkruntide siigavustes asuvad
elamud ja juurdeehitused on tdnavateddrsetest korgemad. Lédhikonna hoonestuse mahte ja
arhitektuuri arvestava elamu-abihoone rajamine krundi siigavusse ei muuda tdnavavaateid ei sega
muinsuskaitseala vaadeldavust ega sulge kaugvaateid.

4.3. Vastavus iildplaneeringule.

Linna kehtiva {ildplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala juhtfunktsiooniks
viikeelamumaa (EV) — pere-, ridaclamute ja kuni 2 korruseliste korterelamute maa. Planeeritav
tegevus vastab linna iildplaneeringule.

4.4. Kruntimine.

Vonnu tn 30 krundi suurus on 938 m?, katastritunnus 18301:006:0270, sihtotstarve 100%
elamumaa, kinnistu registriosa number 126532. Krundi andmed jédvad samaks.

Kuna katastriiiksus on moodustatud plaanimaterjalide alusel, siis ei vasta Vonnu tn 30 ja 28a
vaheline krundi piiri asukoht tegelikule maakasutusele. Otstarbekas on krundi piiri asukoht
naabritel omavahel kokku leppida ja tipsustada uue katastrimoddistamise kéigus.

4.5. Ehitusoigus.
Katastriiiksuse sihtotstarve vastavalt Maakatastriseaduse § 18' — elamumaa (E).
Hoonete suurim lubatud arv krundil — 3 tk.
Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind — 250 m? (tdisehitusprotsent 26,6%).
Hoonete lubatud maksimaalne korgus — elamul 7,0 m (abs korgus +13,00), abihoonel ja
elamu kuuriosa tulemiiiiril 3,5 m (abs korgus +9,50)
Hoonete lubatud minimaalne tuleohutusklass — TP3.
Ehitusdiguse nditajad ja hoonestusala on kantud pdhijoonisele.

4.6. Arhitektuursed ja ehituslikud nouded.

Elamul on lubatud 2 korrust (1. korrus + katusekorrus), abihoonel ja elamu kuuriosal 1 korrus.

Ehitiste katusekalle: elamul kaldkatused (viilkatus) — rddstanurgaga 30-45°, abihoonel ja
elamu kuuriosal kaldkatus (ithepoolse kaldega katus) 5-30°.

Katuse harjajoon elamul nr 1 on paralleelne Vonnu tédnavaga. Planeeritaval hoonel kas
parallelne vai risti Fr.R.Kreutzwaldi tdnavaga.

Elamu nr 1 asub Vonnu ténava ehitusjoonel, teised hooned asuvad duealal ja nendel puudub
kohustuslik ehitusjoon.

Vilisviimistlusmaterjalid: seinad — klaas, vérvitud puitlaudis; katus — plekk. Keelatud on
algupdraseid jdljendatavate materjalide (plastraamidega aknad, plastvooder, kiviimitatsiooniga
plekk katusel jms) kasutamine vilisviimistluses. Vooderdamata palkmaja ei ole lubatud. Kasutada
piirkonnale omaseid traditsioonilisi vérvilahendusi. Uus hoone peab arhitektuurselt laadilt
sulanduma antud milj6osse jdlgides piirkonnale iseloomulikke hoone mahte (lisaks pShimahule
voib kavandada rodusid, verandasid, terrasse), katusekaldeid, viimistlus-materjale.

Elamu-abihoone +0.00 ca +6,6 m.

5. Muinsuskaitse.

Planeeritav ala asub Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala reg. nr. 27013 kaitsevoondis.

Kui planeeritaval maa-alal asub muinsuskaitseala, kinnismélestis voi nende kaitsevoond, tuleb
vastavalt Planeerimisseaduse §124 Ig8 detailplaneering koostada arvestades Muinsuskaitseametiga
kooskolastatud detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimusi. Detailplaneeringu lidhteseisukohad
lubavad esitada eritingimused detailplaneeringu koosseisus.

Muinsuskaitse eritingimustes ndhakse ette muinsuskaitseala, kinnismaélestiste vOi nende
kaitsevoondi sdilitamise ning vaadeldavuse tagamise ndouded.
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5.1. Muinsuskaitseala kaitsevoondis kehtivad kitsendused.

Ehitustegevuse kavandamisel tuleb muinsuskaitseala kaitsevoondis jargida
Muinsuskaitseseaduses ja Haapsalu muinsuskaitseala pdhiméairuses satestatud noudeid.

Kinnismaélestise ja muinsuskaitseala kaitseks kehtestatatud kaitsevoondi lilesanded on:

1) tagada kinnismilestise ja muinsuskaitseala vaadeldavus, sealhulgas kaugvaadete sdilimine
ja silueti néhtavus;

2) kinnismélestise ja muinsuskaitseala ja neid Uimbritseva maa-ala kultuurivdértuslike
struktuurielementide sdilimine ruumilises kontekstis.

Muinsuskaitseala kaitsevoondi ulatus, selles kehtivad nduded ja kitsendused méératakse
muinsuskaitseala pohimééruses.

Muinsuskaitseala kaitsevoondi hoonestamisel tuleb viltida jidrske kontraste hoonestuse
mastaapsuses muinsuskaitsealal ja vahetult selle piiri ddres ning tagada vanalinna silueti
vaadeldavus olulistest vaatepunktidest linnas, vanalinnasuunalistelt tdnavatelt ja merelt.

Muinsuskaitseameti loata on muinsuskaitseala kaitsevoondis keelatud:

1) pistitada vdlismddtmete tottu muinsuskaitseala oluliste vertikaalsete dominantide
vaadeldavust hiirivaid voi olulisi kaugvaateid muinsuskaitsealale varjavaid ehitisi;

2) pistitada muinsuskaitseala vélispiirile vdlismodtmetelt voi ehitusmahult muinsuskaitseala
vOi tema valispiiriga vahetult kiilgneva hoonestuse suhtes mastaapidelt mittesobivaid ehitisi;

3) paigaldada olulistele vaatesuundadele vanalinnale avanevaid vaateid katvaid voi oluliselt
varjavaid reklaame, tehnilisi rajatisi voi muid konstruktsioone.

5.2. Muinsuskaitse eritingimused.

Eritingimuste koostamisel on ldhtutud Kultuuriministri méédrusest 01.07.2015 nr 4
Uldplaneeringu ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamise kord.

Planeeritaval alal ei asu muinsuskaitseala, kinnismilestisi ega kultuurivdértuslikke objekte.
Planeeringuala jadb Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala reg. nr. 27013 kaitsevoondisse, Endla-
Kreutzwaldi tn miljoovairtuslikule alale.

Linnaosa asub Haapsalu Vanalinna siidamikust 16unas. Kuni 19. saj. 10puni asusid siin
Uuemdisa mdisa pdllud. Sajandivahetusel jagati endine pdllumaa umbes 1000 m* suurusteks
obrokikruntideks ja hoonestati.

Antud ala on terviklik 20.saj alguses rajatud puitasum histi séilinud algupidraste detailidega
puitelamutega. Siinsed majad on ehitatud suhteliselt lithikese aja viltel. Vorreldes samast
perioodist périt pitsisliste puitvilladega Haapsalu lahe dérsetes kvartalites on siinsed nii mahult kui
detailidelt tagasihoidlikud.

Lihikonnas kruntide siligavustes asuvad tdnavadirsetest elamutest korgemad elamud ja
elamute juurdeehitused on hilisemad ehitised.

Uldplaneering esitab nduded ehitustegevuseks Endla-Kreutzwaldi tn miljooviirtuslikul alal.

Juhul kui hooneid korrastatakse tuleb jélgida olemasoleva vana, valdavalt puidust hoonestuse
vormi ja fassaadikésitlust. Olulised on fassaadide algupdrased detailid: voodrilaudis, puitdekoor,
akende-uste kujundus, trepid, rddstalahendus, korstnapitsid. Remondi ja limberehituste kiigus
tuleb siilitada maja esialgne iseloom.

Uusehituste puhul on tdhtis sdilitada kvartali iiks iseloomulikumaid tihisjooni — hoonete
paiknemine tidnava servas, lihel joonel. Uute hoonete ehitusalune pindala, kdrgus kui ka maht
peavad sarnanema sellel kohal kunagi olnud hoonele voi olevatele naaberhoonetele. Arhitektuurne
lahendus peab tagama uue hoone sulandumise olemasolevasse miljodsse.

Elamu nr 2 asub krundi siigavuses ja on tdnavadirsest elamust madalam. Ligi poole hoone
mahust moodustavad kuurid, mis on elamuosa kiilge ehitatud ilmselt erinevatel aegadel ja ilma
vundamendita. Hoone Vonnu tn 28a krundi poolne sein on tulemiiiir, mille kaugus krundi piirist on
0,4-0,5 m. Kuuriosade risti asetsevad katused on juhtinud vihmavett aastaid hoone
konstruktsioonidesse. Vana eterniitkatus on kohati sisse langenud. Hoone vélisilme on lihtne,
sdilitamist viirivad puitdetaile hoone fassaadidel on viga vihe. Uksikuid sdilinud detaile saab
kasutada néidistena uute detailide valmistamisel (sarikaotsad, uste ja akende hinged).

Kuna olemasoleva hoone korrastamine algsel kujul on tema tehnilise seisukorra tottu
keeruline, siis hoone lammutatakse osaliselt. Sdilitatakse tulemiiiir rohtse osa korguselt ja kelder
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hoone all. Lammutusprojekti koostamise kdigus selgitatakse lammutamise ulatus, kas saab alles
jétta tulemiiiiri ja mone paremini sdilinud palkseina osa. Koostatud lammutusprojekti jargi tuleb
taotleda ehitusluba lammutamiseks. Lammutatava hoone asemele rajatakse suurem kuid
iimbruskonna hoonestuse mahte arvestava arhitektuuriga elamu-abihoone. Nii lammutusprojekt
kui ka uue hoone ehitusprojekt tuleb kooskdlastada Muinsuskaitseametiga.

Vaadeldava ala selgelt perimetraalset hoonestusviisi rohutavad tdnavadirsed tihedad plankaiad
ja kohati hekid. Kruntide selgepiiriline eraldatus tidnavaruumist peaks sdilima ka tulevikus.
Piirkonna haljastus on suhteliselt tagasihoidlik ja koosneb pohiliselt viljapuuaedadest ning
sirelipuhmaist kruntide tdnavaédérsetes osades.

Antud piirkonnas on vélja kujunenud tava ehitada uued elamud krundi siigavusse korgematena
kui tdnavaddrsed ja sdilitada ténavaddrsed elamud traditsiooniliselt madalad. Nii séilivad
muinsuskaitseliselt vadrtuslikud tdnavavaated.

Muinsuskaitseala piiril asuva Vonnu tn 30 krundi siigavusse rajatav hoone on ténavatelt
vaevalt méargatav VOonnu tidnava poolt kdrge plangu ja Fr.R.Kreutzwaldi tdnava poolt korge
sireliheki tottu (ka Fr.R.Kreutzwaldi tdnava poole voib rajada plankaia). Kavandatavad
muudatused ei mojuta muinsuskaitseala voi kinnismailestiste sdilimist ega vaadeldavust, sealhulgas
kaugvaadete sdilimist ja silueti ndhtavust ning kultuurivdirtuslike struktuurielementide sdilimist
ruumilises kontekstis.

6. Liikluskorraldus.

Planeeritav krunt piirneb ida poolt Vonnu ténavaga ja 1duna poolt Fr.R.Kreuzwaldi tinavaga.
Péadsud krundile on mdlemalt tdnavalt, kusjuures pohipdds on Vonnu tdnavalt.

Parkimine toimub oma krundil, kuni 2 kohta. Ténavate d4res on parkimine keelatud.

7. Veevarustus ja kanalisatsioon.

Joogivesi saadakse linna veevOrgust ja reoveed juhitakse linna kanalisatsioonivorku.
Vajalikud tihendused tdnavavdrkudega on olemas. Vajalikud iihendused elamu-abihoonega
rekonstrueeritakse krundisiseselt.

8. Elektrivarustus.
Vajalikud iihendused on olemas. Uhendus elamu-abihoonega rekonstrueeritakse krundisiseselt.

9. Side.
Joonisele on kantud olemasolevad sideliinid. Vajalik iihendus on olemas.

10. Kiite ja ventilatsioon.

Lokaalne kiite. Voimalik on ahjukiite, elektrikiite, dhksoojuspump, dhk-vesi soojuspump ja
maakiite.

Planeeritavad ventilatsiooniseadmed peavad olema varjestatud, ventilatsioonimiira tekitavaid
seadmeid mitte suunata naaberelamute poole.

11. Haljastus ja heakorrastus.

Krunt on haljastatud ja heakorrastatud. Ehitusele ette jdédvad pddsad istutatakse ringi. Parast
ehitustdid taastatakse murupinnad.

Krundil on olemas piirded koos viravatega. Kruntide omavahelistel piiridel on vorkpiirded,
mida tdiendavad hekid. Fr.R.Kreuzwaldi tdnava pool on vorkpiire koos sirelihekiga, Vonnu tdnava
pool puitviravad. Tdnavate poolsed vorkpiirded on lubatud asendada plankaiaga, mille kdrgus on
sama, mis Vonnu ténava darsetel plankudel.

Vonnu tn 30 ja 28a vaheline piire on lubatud lammutada ja rajada uus piire vastavalt naabrite
omavahel kokkulepitavale ja uue katastrimdodistamise kdigus tapsustatavale piirile. Praegune piire
asub Vonnu tn 30 pohjanurgas 0,5-1,2 m ulatuses Vonnu tn 28a krundi sees ja kdrge elupuuhekk
asub osaliselt tipselt piiril. Vonnu tn 30 elamu nr 2 tulemiiiiri ja krundi piiri vahele jddb ca 0,5 m
laiune riba, mida kasutab Vonnu tn 28a.
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12. Vertikaalplaneerimise pohimaotted.

Rajatava hoone timbrust on vaja tdsta minimaalselt, et sajuveed hoonest eemale juhtida ja
immutada pinnasesse oma krundil. Krundi pind on enam-vihem samal kdrgusel tdnavate pinnaga.
Sajuvete juhtimine naaberkruntidele ei ole lubatud.

13. Tuleohutuse abindud.

Vastavalt Tuleohutuse seaduse, Siseministri madruse 30.03.2017 nr 17 Ehitisele esitatavad
tuleohutusndouded ja nduded tuletdrje veevarustusele, EVS 812-6:2012/A1:2013 ja EVS 812-7
nduetele.

Elamud ja abihooned — I kasutusviis.

Rajatavate hoonete minimaalseks tuleohutusklassiks on arvestatud TP3.

Tule levimist teisele ehitisele peab véltima ndnda, et oleks tagatud inimese elu ja tervise, vara
ja keskkonna ohutus. Hoonetevaheline kuja peab olema vdhemalt 8 meetrit, kaugus krundi piirist
iildjuhul 4 m. Kui hoonetevaheline kuja on vidhem kui 8 m, piiratakse tule levikut ehituslike
abindudega. Kuja arvestamisel vdib iihe kinnistu piires lugeda iiheks hooneks hoonetekompleksi,
kui sellised hooned on samast tuleohutusklassist. Kui selliste hoonete kogupindala on TP3-klassi
hoonete puhul suurem kui 400 m? siis peab tule levikut takistama echituslike abindudega.
PdShijoonisel on ndidatud tulemiitiiride vajadus.

Tuletdrje veevarustus vastavalt EVS 812-6:2012/A1:2013.

Kustutusvesi saadakse linna tuletorjehiidrantidest, millede vahekaugused on kuni 200 m.
Lahim tuletdrjehiidrant (nr 14 ¥100) asub Fr.R.Kreuzwaldi tdnaval planeeritava krundi nurgast ca
14 m kaugusel ja jargmine (nr 15 @110) Kreuzwaldi-Endla tn nurgal ldhemal kui 100 m.

Viliskustutusvee vajadus elamutel ja abihoonetel on 10 1/s kolme tunni viltel.

14. Keskkonnakaitse abinoud.

Planeeringuala asub Haapsalu linna muinsuskaitseala kaitsevoondis ja Endla-Kreutzwaldi tn
miljoovairtuslikul alal. Sellest tulenevalt on vaja ehitustegevuse kavandamisel arvestada
muinsuskaitseala kaitsevoondis kehtivaid kitsendusi vastavalt Muinsuskaitseseadusele ja Haapsalu
muinsuskaitseala pohiméarusele ning ehituslikke ndudeid ehitamisel miljodvairtuslikul alal.

15. Kuritegevuse riske vihendavad abinéud.

Vastavalt Eesti standardile EVS 809-1:2002.

Krunt on piiratud piirdega. Ténavatel on olemas tidnavavalgustus. Lisaks tdnavavalgustusele
vOib kasutada litkumisanduriga Ouevalgustust. Linna tingimustes annab edukalt kasutada
naabrivalvet.

16. Planeeringu elluviimise voimalused ja jirjekord.
1. Kehtestatud detailplaneeringu tingimustel projekteeritakse elamu-abihoone.
2. Teostatakse vajalikud lammutust6dd.
3. Rajatakse uus elamu-abihoone ja tihendused tehnovorkudega.
4. Taastatakse ja rajatakse haljastus ning teekatted kruntidel.

Koostas: arh. Reet Aedviir
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